= ‘(Eb‘(‘li'lﬂu ‘.I';-:agrl‘u=.
U
A S

www.kierratyskeskus.fi/askarteluopas

KIERRATYSKESKUS

Kadentaitopalvelu Napra




Oiva Askarteluopas
Aineistosta |6ytyy ideoita ja ohjeita kierratysmateriaalien kayttddn askartelussa.
Vanhoja materiaaleja kayttamalla saastaa luonnonvarojen lisaksi rahaa.

Ohjeista 16ytyy vinkkeja esimerkiksi siita, mita voi tehda kangastilkuista,
sailykepurkeista,metallilangasta, pakkauspahveista, tai lasipurkeista.

Osa mukana olevista ohjeista on lahinna huvittavia - toiset taas ovat aivan loistavia.
Kaikki ovat mukana siksi, etta luovuutemme tarvitsee monipuolista ravintoa.

Opas on laadittu YTV:n (2010 alkaen HSY) avustuksella.
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Ohjeet

Perustekniikoita

Decoupage-tekniikka
Lasityot
Leimasimet
Liimatekniikka
Marmorointi
Mosaiikkityot
Paperimassa
Punonta
Sabluuna
Taikataikina
Tilkkutyot
Varioppi

Metalliromu

Henkaririipus

Kranssi tuikkukupeista
Rintakukka sahkéjohdoista
Tuulikello metalliesineista
Metallilangasta kukka
Koristesydan

Kukka sukkahousuista ja rautalan-
gasta

Klemmarihelmet

Kuusenkoristeita peltipurkeista
Suojaruukut kurkkupurkeista
Hiekkapintainen maljakko tai kyna-
purkki

Kynttilanjalka juomatélkista

www.kierratyskeskus.fi/askarteluopas

Purkkijalat
Sailykepurkkituikut
Rytmisoitin pullonkorkeista
Muistipeli kruunukorkeista

Muinaiskorut

Paperi

Sanomalehtikala
Paperikoristeet

Hiussolki

Kaulanauha paperilaatoista
Paperikala

Paperinaru

Sorminukke

Kassi julisteista tai tapetista
Aineeton lahjakortti
Joulukortteja

Ompelukuvat
Postikorttirasia

Painettu kaarepaperi
Paperimassakukka
Paperimassapainen kasinukke
Paperimosaiikki

Ruusu

Sydankori

Kartonki ja pahvi

Kalapeli

Lahjapaketit

Kanat munakennoista

Kukka WC-paperirullasta
Postikorttirasia

Otoksitd kanamunakennosta
Askartele itse lapsellesi kirja
Kankaalla paallystetyt ja kuvioidut
kortit

Lehtikotelo muropaketista
Ompelukuvat
Maitopurkkileikkim&kki
Jaatiilet

Kauhakuormaaja

Kortteja taululiiduilla

Kuularalli

Lompakko
Kenkéalaatikkokamera
Taskuteatteri tulitikkulaatikosta
Paperinukke
Maitopurkkilokerikko
Kengannauhojen solmimisharjoitus
Riippuva kartonkinaamainen tonttu
Sorminukke

Paperikala

Rasioita tikkuaskeista
Kynateline

Elavia palmupuita

Kartioenkeli

Labyrinttipeli

Kirppupeli

“Spreijatut” kortit

www.kierratyskeskus.fi/napra

Kuularata
Munakuppi
Tipu

Lasi ja posliini

Mosaiikkityd

Mukin ja tuikun aluset
Tuikkulyhdyt lasipurkeista
Mosaiikkia posliininkappaleista
Ikkunakoriste lasinsiruista
Lampunvarjostin

Paallystetyt lasipurkit
Lasitaidetta

Maustepurkit

Sarénneet lasit tuikuiksi
Kynttilanjalka

Pulloista tehdyt roikkuvat tuikunsijat

Kangas ja vaatteet

Verkkopaita

villasukkapurkki

Villaiset kynakotelot
Kravattikaulakoru

Pussukka huovutetusta villapaidasta
Keppihevonen

Farkkukassi

Hedelmapussi

Silpputopattu materiaali
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Tuunattu t-paita

Evaspussi

Patalaput tilkuista

Patalappu farkuista ja villapaidasta
Helisevat nilkkarenkaat

Pensselin tai mustekynan pyyhin
Muovipussien sailytyspussukka
Sukkavally

Tilkkumaalaus

Rasyryijy

Lanka ja matonkude

Matonkudekoru

Lampunvarjostin narusta
Pajurunkoinen tahti

Pydrea tupsu

Riippuva lankatonttu tai -peikko
Riippuva kartonkinaamainen tonttu
Tupsukranssi

Verkkopohjaan solmittu matto

Muovit
(pussit, pullot, tavarat)

Seindpolld
Muoviromukehykset
Shampoopullokalat

www.kierratyskeskus.fi/askarteluopas

Naamari videokasetista
Tanssinauha videonauhasta
Rintakukka videonauhasta

Pallo muovipusseista
Pannunalunen kahvipusseista
Penaali videokoteloista

Ruusu muovipusseista
Vappuhuiskut

Ideoita CD-levyista

Peili CD-levyista

Valokuvakehys diakehyksesta
Marakassi

Mobile

Karkkipaperimato tai joulukuusen
kimallenauha

Nappipurkit

Kauppaleikin taustakangas
Pullonukke

Muovilatkia

Avaruusraketti

Lintujen ruokinta-automaatti juoma-
pullosta

Paasidismunan sisusmunista munia
maljakkoon

Sahlypalloon koottu havupallo

Muut jamamateriaalit

Komponenttiranneke

Diakehysriipus
Sahkdjohtoranneke
Vetoketjukukka -rintakoru
Huolinuket

Ovikyltit

Avainriipukset

Rintakukka vanhoista kangaskukista
Kirjankannet uusiksi
Lampunvarjostin napeista
Kaulakaaty muovisista helminau-
hoista ja napeista

Nappikoru

Vappusarvet

Uusia kynttiléita kynttilanpatkista
Elegantit paasidgismunat

Kipsista peilinkehys

Uudellenkayttoideoita

Hylly peltipurkeista
Kattokruunun uudelleenkayttd
Pihatontun sieni pallogrillista

www.kierratyskeskus.fi/napra
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Lasityot

Kerataan lasinsirpaleita ymparistdsta ja kaytetaan
niitd mosaiikkien ja mobileiden materiaalina

esim. luonnonmateriaalien kanssa. Lasinsirpaleita
voidaan tehda myds jatelasia sarkemalla.
Teravien lasinsirpaleiden kanssa kannattaa

olla varovainen.

Kerdtadn lasinsirpaleita ymparistosta
ja kdytetddn niitd mosaiikkien ja
mobileiden materiaalina esim. luon-
nonmateriaalien kanssa. Lasinsirpa-
leita voidaan tehdd myos jatelasia
sarkemalla.Terdvien lasinsirpaleiden
kanssa kannattaa olla varovainen. Te-
rdvimpid sirmia voidaan hioa esim.
hiertamadlld niita kived vasten tai lait-
tamalla lasinpalaset purkkiin hiekan,
pienten kivien ja veden kanssa sekd
ravistamalla purkkia niin kauan, ettd
lasinsirpaleiden reunat hioutuvat
sileiksi.

Ikkunalasia kannattaa kysya lasitus-
liikkeista tai kierrdatyskeskuksista.
Siitd voidaan leikata lasiveitselld pa-
lasia, joille voidaan maalata lasimaa-
leilla. Vanhoista ikkunoista saa hyvaa
materiaalia lasimaalauksiin ym.

taideteoksiin. Lasipaloja voi liimata
toisiinsa esimerkiksi palapeliliimalla
(liimalla, joka kuivuttuaan muuttuu
taysin kirkkaaksi).

Lasiesineitd voidaan my6s marmoroi-
da liuotinpohjaisilla
askartelumaaleilla. Marmoroidut
lasiesineet kannattaa lakata.

Maalatusta lasista saa kauniita roik-
kuvia tauluja ikkunaan yksinkertai-
simmin niin, ettd solmii lasilevyn
pdiden ympari ripustusnarut.

AFY
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Leimasimet m

Leimasimeksi sopivia materiaaleja: peruna, lanttu,

pyyhekumi pala linoleumia vanhojen tennarien tai > Leimasimeksi sopivaa ma- 2 sopivia vareja (kankaalle

T ; ) i teriaalia: perunan, lantun, kangasvareja)
skeittikenkien kumipohjat... omenan, pyyhekumin,
palan linoleumia... 2 pensselin tai vaahtomu-
ovinkappaleen varin levit-
- .. . . . 2 veitsen tamiseksi - tai leimasintyy-
Piirrd kuviosi leimasinmateri-  peria (kangasta) vasten. nyn

aalin pintaan. Nosta pois varovasti, jot-
Koverra varovasti kumia/peru-  tei muste tuhriintuisi.
naa tms. piirroksen ymparilta

siten, ettd kuvio jaa koholle. Painaa voi toki my0s leimasi-
milla tai laatoilla, jossa
Valmiita hienoja leimasin- kuvio on kaiverrettu painopin-
kuvioita voi 10ytdd myos taan - ja jaa vaaleaksi - ja
vanhojen skeittikenkien tai vari levitetddn taustalle. Tai

tennistossujen pohjista. leimasimen voi
rakentaa esim. liimaa-

Varita varoen kuvion koholla malla narua pahville.

oleva pinta, tai paina leima-

sin kevyesti leimasintyynyyn.

Kokeile jilked ensin jollekin

paperinpalalle (tai kankaalle,

jos olet koristelemassa kangas-

ta kangasvareilld), onko varid

sopivasti, jotta kuvioon tulee

tasainen, vahva viripinta.

Paina leimasin lujasti pa-
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Liisteria ja kylmaa vetta
(tai pottujauhoja ja kuu-
maa vetta)

Vetta

Vispilan

Paperia, pestya ja silitettya
puuvillakangasta tai silkkia

Askartelumaalia, kan-
gasvaria tai silkkivareja

Marmorointialtaan

Pipetteja tai siveltimia,

tikkuja, harvan kamman...

Suojamuovia ja -paperia
Kumilastan

(leivinpaperia ja silitys-
raudan)

Jatemateriaaleista marmorointiin soveltuvat vaa-
leat paperit, kartonki ja pahvi, kangas (esim. van-
hat yksivariset, vaaleat lakanat, lasipurkit ja -pullot,
iIsokokoiset vaaleat napit jne.). Kankaiden ja pape-
reiden marmorointi onnistuu suhteellisen ekologi-

sesti vesiliukoisilla vareilla...

Valmista liisteriseos sekoittamalla
jauhetta kylmidn veteen

(11,5 rkl jauhetta [ 1 litra vettd).
Tai keita liisteri vedestd ja pe-
runajauhoista. Anna liisterin
vetdytyd noin vuorokausi.

Suojaa marmorointipaikka muo-
villa ja sanomalehdilld. Varaa
suojattu tasainen kuivumispaik-
ka marmoroiduille téille.

Leikkaa paperit tai kankaat hieman
marmorointiallasta pienimmiksi
paloiksi. Ohenna ja sekoita varit
tarvittaessa.Kun liisteri on imeytynyt,
sekoita se hyvin. Kaada marmoroin-
tialtaaseen ensin kiddenldmpdistd
vettd ja sitten liisterid 3-5cm veden

padlle. Anna liisterin (mieluusti) olla
altaassa noin tunti ennen marmo-

roinnin aloittamista. Imeytd liisterin
pinnalle kerddntynyt vesi ja mah-

dolliset ilmakuplat vetdmalld altaan
levyistd sanomalehtisuikaletta seok-
sen pinnan yli. Tiputtele virejd liiste
rin pinnalle pipetilli tai siveltimelld

Tee marmorointikuvioita veta-
malld tikulla, harvalla kammalla
yli vdrien. Aseta paperi tai kangas
liisterin pinnalle, painele ilma-
kuplat varovasti pois ja anna vé-
rien imeytyd pienen hetken.

Veda kangas pois liisterin paalta
altaan reunaa vasten, jolloin liika
liisteri irtoaa.

-
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Nosta paperi liisterin pddlta (suo-
raan ylos) ja huuhtele varovasti
vedelld. Aseta marmoroitunut
paperi tai kangas kuivumaan
tasaiselle pinnalle. Jos liiste-

rid on vieldkin paljon, kaavi se
pois kevyesti kumilastalla.

Kun liisteri on kuivunut, pese
se pois kankaasta ja silkistd run-
saalla vedelld ja anna kuivua.
Kiinnitd kangasvdri silittimal-
14 valmistajan ohjeen mukaan.
Silitd kuiva paperi tarvittaessa
siledksi leivinpaperin lapi.

Yhdella liisteriseoksella tulee
kenties 3 - 5 tyotd, enemmadnkin,
riippuu siitd kuinka siistia jalkea
kaipaat. Puhdista seoksen pinta
vdreistd ennen seuraavaa tyota
(tai parin tyon jalkeen, jos sinulle
kelpaa samalla kuviolla toinen, se-

www.kierratyskeskus.fi/napra

kaisempi varjdys) vetdmalla altaan
levyisid sanomalehtisuikaleita seok-
sen pinnan yli, kunnes se on puh-
das. Kun vdrit uppoavat tai ne eivat
endad levid, liisteri pitdd vaihtaa.

Silkkid marmoroitaessa tiaytyy
silkki ensin kasitelld alunalla. Lisaa
kaksi ruokalusikallista alunaa
(apteekista) yhteen litraan 1am-
minti vetti. Sekoita kunnes aluna
on tdysin liuennut veteen. Upota
silkki hetkeksi alunaliemeen ja
anna kuivua. Silita silkki ennen
marmorointia. Aluna estii vire-
ja levidamastd kankaassa ja tekee
siten marmorointikuviosta tera-
vamman. Halutessasi voit kisitella
alunalla my6s muut kankaat.
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Mosaiikkimainen tydskentely on pienten osas-
ten muodostamien pintojen sommittelua ja
pinnan tayttamista. Tekniikkaa on kaytetty lat-
tioiden, seinien seka esineiden pinnoilla.

Suunnittele mosaiikkityosi. Piirrd
luonnos selkedsti pohjalevylle. Ota
huomioon minkékokoisia paloja aiot
kayttad ja saumojen vilit. Saumo-
jen vdli tulisi pysyd 2-5mm valilla.

Aloita keramiikkalaattojen ja/tai as-
tioiden pilkkominen.

Laattapihdeilld saat aikaan tarkempia
ja haluttuja muotoja,

kuten suorakaiteita. Vasaralla rikot-
taessa mosaiikkipalojen muotoa

on ldhes mahdotonta hallita. Yleensa
ne hakeutuvat kolmioin

suuntaiseen muotoon.

Mitd enemmadn vasaroi, sitd pienem-
pid paloja syntyy. Kiytdtpa sitten
kumpaa tekniikkaa tahansa, on aina
hyva muistaa tyoturvallisuus. Suojala-
sit suojaavat mahdollisilta lohkeavilta
ja lentdviltd muruilta. Riko palat aina
sanomalehden/kangaskassin sisdlla.

www.kierratyskeskus.fi/askarteluopas

Ennen kuin aloitat palojen som-
mittelun pohjalevylle, mieti
ty0si ripustus ja kehystys. Tés-
sd vaiheessa on hyva kiinnittda
mahdolliset naulat ja koukut.

N N

N N

Pohjalevyn (esimerkiksi
kovalevya, mdf-levya ym.
kestavaa puulevya) tai paal-
lystettavan esineen

Mielellddn saman paksuisia
keraamisia seinalaattoja, asti-
oita (kuten kaytettyja lauta-
sia)

Vasara ja/tai laattaleikkuri
Laattapihdit laattojen reuno-
jen murskaamiseen ja mu-
otoiluun (ei valttamattomat)
Suojalasit

Sanomalehtia tai kangaskassi

Liimaa, PVCA-liimat toimivat
hyvin puumateriaalille

Saumauslaastia, saatavina eri
varivaihtoehtoja

Kumilasta laastin levitysta
varten

Kumihanskat, laastin levitys-
ja puhdistusvaiheeseen

Hengityssuojain laastin levi-
tysta varten

Muovikippoja laastia seka
mosaiikkipaloja varten

Sienia ja ratteja, ylimaaraisen
laastin puhdistamiseen tyodn
pinnasta

Kynia ja paperia tydn suun-
nitteluun

KIERRATYSKESKUS
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Liimaa laatat alustaan, aloittaen
kuvioista, selkeistd linjoista, lai-
ta sitten reunat. Lopuksi tausta
ja muut suuret yhtendiset pin-
nat. Laita liimaa mieluummin
liian paljon kuin liian vdhén.

Kun ty6 on kunnolla kuivunut,

on aika viimeistelld ty0 laastilla.
Saumauslaastia myydadn valmiina
jauheena, joka sekoitetaan veteen
paksuhkoksi velliksi (muista kdyttad
kumihanskoja ja hengityssuojain-
ta). Ennen valmistusta, lue tarkasti
saumauslaastin kdyttoohjeet. Laastia

www.kierratyskeskus.fi/askarteluopas

sivellddn ja levitetddn saumoihin (eli
palojen vileihin) kumilastalla vetd-
malld laastia saumoihin eri suun-
nista. Varmista, ettd laasti putoaa
vdlien pohjaan asti. Annan laastin
kuivua noin 30 minuuttia ennen
kuin pyyhit ylimenneen laastin tyon
pinnasta hieman kostealla ratilla

tai sienelld. Kuivalla liinalla ja esim.
pumpulipuikoilla voit viimeistel-

14 laatat puhtaiksi ja kiiltdviksi.

Anna tyon kuivua kunnol-
la muutamia pdivid ennen
kuin asetat tyon esille.

Mosaiikkitbistd voi tehd&d abst-
rakteja leikittelemilld palojen vireilla
ja muodoilla, jolloin luonnos ei ole valt-
tamaton. Luonnos on tdrked, jos haluat
tehdd jonkin selkedn kuvion tai kuvan.

Vanhat kéytetyt astiat, kuten lautaset,
ovat hyvid vaihtoehtoja keraamisille laa-
toille. Astioista on vaikea saada tasaisia
paloja, mutta joskus rosoisuus ja epd-
sdannollisyys ovat hyvia tehokeinoja.

Keraamisia laattoja myyvistd liikkeistd
kannattaa kdydd kysymdéssd rikkimen-
neitd tai valikoimasta poistuneita laattoja
pilkkahintaan.

Saumaus ei ole vilttimdton vaihe
mosaiikkitoissd. Se saa tyon néyttdd
enemmin yhteindiseltd, mutta joskus
myos sirpalemainen jalki toimii hyvin.

Mosaiikkitoitd voi tehdd myds kol-
miulotteisesti. Esimerkiksi punasavi-
ruukkujen paillystiminen mosaiikkipa-

.
...........................................................

www.kierratyskeskus.fi/napra

loilla on mukavaa vaihtelua.

Mosaiikkitoiden ei valttaimatta aina tar-
vitse olla keraamisia. Tekniikkaa voi
kayttdd mm. papereilla, makarooneilla ja
luonnosta 16ytyvilla materiaaleilla, kuten
kivilla ja lehdilla. T4ll6in pohjalevykin
voi olla kartonkia.
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Paperimassaa voi muovailla. Siihen voi upottaa
koristeeksi esineitd. Paperimassasta voi tehda mita
vain - my®&s isoja tdita joissa runkona on kanaverk-
koa (laminointitekniikka). Tai ihan pienia toita,

kuten koruja.

Silppua paperi pieniksi paloiksi ja lai-
ta ne kattilaan. Jos kaytat silppurilla
silputtua paperia, sddstyt repimisel-
td. Lisdd sen verran vettd, ettd silppu
peittyy. Keitd seosta hiljaisella tulella
vahintdan 20 minuuttia, mutta seos-
ta voi keittad jopa kolmisen tuntia.

Lisad vetta ja hienonna. Vettd saa
hienonnettaessa olla runsaasti niin,
ettd tyo sujuu hyvin ja koneita
rasittamatta. Sekoita, kunnes pape-
rimassa muuttuu mossoksi. Poista
liika vesi. Voit siiviloidd massan sih-
din lapi. Muista, ettd vedessd oleva
hienon hieno paperi tukkii helposti
viemadrin. Koeta suodattaa kuidut
mahdollisimman tarkoin talteen.
Kaada vesi vaikka hiutuneen keittio-
pyyhkeen tai sideharsovaipan lapi
ennen viemadriin laskemista. Niin-

www.kierratyskeskus.fi/askarteluopas

kin talteen saadut kuidut kannattaa
palauttaa takaisin massaan, koska
ne ne vasta hyvad tavaraa ovatkin.

Lisad seokseen tilkka 0ljya ja ta-
pettiliisterijauhetta varovasti ruo-
kalusikallinen kerrallaan. Vaivaa
seosta kuin pullataikinaa, kunnes se
muuttuu kiintedksi ja pinta liiste-
ristd liukkaaksi. Vaivaamisen alussa
paperimassa on murumaista, mutta
muuttuu muovailuvahamaiseksi.

Paperimassasta tulee sen varista,
minkalaista materiaalia sinne on
revitty. Paperimassaa voi varjata
esim. kangas- tai karamellivareil-
1a. Pigmenttivdrit ovat riittoisia,
joten kaytd niitd varoen. Jos pa-
perimassa on valmiiksi varjitty,
el valmiita tuotteita endd tarvitse

N

revittyja paperinpalasia, esim.
munakennoja tai tavallista
silputtua toimistopaperia, pa-
kkausten silkki- yms. paperit,
puotipaperi... (Sanomalehti on
hiukan ankeaa, koska siina on
paljon painomustetta, mut-

ta sekin toki kdy. Sen sijaan
kiiltavapintaiset aikakauslehti-
ja mainospaperit pitaa tassa
yhteydessa unohtaa.) Varil-
lisesta toimistopaperista saa
valmiiksi varillisen massan.

vetta

Maun mukaan lisdaineita,
kuten: liisterijauhetta, liimaa,
pellavadljya, neilikkadljya,
kipsijauhetta, sahanpuruja.

Mikaan ei ole valttamatoénta,
mutta ainakin tilkka pellavadl-
jya ja hiukan liisteria lisaa
massan muovailtavuutta.
Neilikkaoljya taas kaytetdan
sdilyvyyden lisdamiseksi.

www.kierratyskeskus.fi/napra

(Sindnsa massan pieni home-
htuminen ei haittaa paperin
tekoa, lisana rikka rokassa.)
Kokeilemalla |6ydat mielik-
kireseptisi.

Esim. karamellivaria massan
varjadmiseen

Tarpeeksi suuri kattila ja keit-
tomahdollisuus.

Tehosekoitin, sauvasekoitin tai
porakone ja maalinsekoitin.
Pienten maarien hienontami-
seen riittavat toki omat kadet
tai vaikka haarukka.
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maalata. Sekoita vdrid massaan, kun-
nes saat haluamasi varisiavyn. (Kui-
vuneessa tyossd vari on vaaleampi.)

Valmis paperimassa sdilyy viileds-
sd, ilmatiiviissa astiassa kuukausia.
Jos massaan ei laita liikaa liimaa,
sen voi myos kuivata: puristele
massasta pienid palloja ja jita ne
kuivumaan ilmavaan paikkaan.
Kuivat massapallot sdilyvat ikuises-
ti, ja muuttuvat askartelumassaksi
kaden kdanteessa: lisdd vain vesi.

Paperimassaa voi muovailla. Sithen

www.kierratyskeskus.fi/askarteluopas

voi upottaa koristeeksi esineitd.
Paperimassasta voi tehdd mitd vain
— myos isoja toitd joissa runkona on
kanaverkkoa (laminointitekniikka).
Tai ihan pienid to6itd, kuten koruja

Katso myds toinen paperi-
massaohje: Uusiopaperi

Laminointi

Revi sopivaa paperia (sanomalehti, tai
Hesarin Nyt-liite tai vastaava ei kovin
kiiltdva paperi, Kuukausiliitekin kay
hyvin, mutta vaikkapa Apu-lehti ei...)
liuskoiksi (noin 3 cm leveiksi ja 20-30 cm
pitkiksi). Kasta ne vedelld laimennettuun
liimaan (noin 15 rkl puoleen litraan vettd,
mielummin paksumpaa kuin laihempaa.)

Paallystd verkko niilld liuskoilla niin ettd
ne menevit reilusti limittdin. Ensin yksi
kerros vaikka pystysuunnassa ja sitten
toinen vaakasuunnassa olevilla liuskoilla.
Kerrosten vililld voi antaa tyon hiukan
kuivua, mutta pari kerrosta voi tehdé yht-
eenkin menoon. Ty6td voi sitten jatkaa
massalla (jolloin saa tasaisemman jdljen)

www.kierratyskeskus.fi/napra

tai tehdd kokonaan niitd liuskakerroksia
lisaamalla. Kaksikin kerrosta riittdd, mut-
ta pinta on silloin aika epétasainen.

Kun paperimassasta valmistettu tyo on
kuivunut ainakin vuorokauden ajan,
voidaan se maalata (vaikka peitevireilld).
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Punonta on myds monipuolinen tekniikka, jota voi kayttaa luke-
mattomiin tarkoituksiin, lukemattomilla materiaaleilla. Perusidea
on se, etta jotain, mika toimii loimina, ja jotain mitad kudotaan,

punotaan, pujotellaan loimien lomaan. Niin loimet kuin kuteetkin
voivat olla melkein mita tahansa, jaykkaa tai notkeaa pitkulaista

materiaalia.

Perusidea on se, ettd jotain, miki toimii loimina,
ja jotain mitd kudotaan, punotaan, pujotellaan
loimien lomaan. Niin loimet kuin kuteetkin voivat
olla melkein mita tahansa, jiykkda tai notkeaa
pitkulaista materiaalia. Voit punoa tasossa olevia
asioita kuten pannunalusia tai tuolinpiilisid, mut-
ta my0s kolmiulotteisia asioita kuten kukkatukia,
vateja, joulukuusia ja kransseja. Tekniikka ei juuri
rajoita edes punottavan esineen kokoa, voit punoa
vaikka maton tai majan seindn.Kiinnita sopivat
loimet jotenkin jonnekin. Kiinnittdessdsi mieti
kuinka punominen ja tyon paittely onnistuu.

Jos loimi on notkeaa:

> Voitko 10ystyttda lointa jotenkin punonnan
edistyessd. Se nimittdin kiristyy kun loimilangat
kietoutuvat kuteiden ympadrille. Kuteesta sitten
riippuu paljonko.

www.kierratyskeskus.fi/askarteluopas

> Varaa riittdvan pitkit loimet ja riitta-
vdsti punontatilaa — et yleensd voi kutoa aivan
loppuun asti, silld loimet kayvét kireiksi ja
tyoskentelylle (sormille) ei jda tilaa. Taval-
lisin tapa pédtelld tyd on solmia loimet pa-
reittain tai nelittdin yhteen, vaikkapa ensin
umpi- tai merimiessolmulla, ja sen padlle vie-
1a hevosenhédntdsolmulla. Molemmat pédt.

> Jos notkea loimesi on vaikka kravatteja,
voit kenties ommella surauttaa tyon pdihin ompe-
lukoneella suorat saumat pitamadn tyon kasassa.

> Notkeiden loimien viliin voi pu-
jotella notkeita tai jaykkid kuteita, na-
rua, heinid, sihkojohtoa, rautalankaa
nippusiteitd, pahvinsuikaleita, kravat-
teja, matonkudetta, rullattua pape-

ria tai kangasta, sdkinsuikaleita,
oksia...

www.kierratyskeskus.fi/napra

Jos loimi on jaykkad

4 Jaykka loimi ei kiristy, joten voit ku-
toa ihan loimen loppuun asti, jos sormille vain
on tyotilaa. Mutkittelun hoitaa nyt kude.

4 Jos kude on kunnolla notkeaa, on helppoa
padtelld tyo pujottelemalla kudetta jotenkin itsensa
ympdrille tai tyon sisddn jonkin loimen viertd myoten.

4 Jos seka loimi, ettd kude ovat jaiykdahkoja,
kuten vaikka pajua, olkea, lastua tai rottinkia kudot-
taessa, koeta lisdtd niiden taipuisuutta liottamalla
punottava materiaalia etukdteen vedessd pdivd, parikin.

4 Jaykdahkon loimen voi koittaa kddntaa ylim-

man kuteen yli itsensa tai viereisen loimen vierelle.

4 Jaykkain loimeen voit tehda kol-
miulotteisia t6itd, koreja kuusia, vateja...
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4 Tavallisesti punotaan palttinasidosta yhden yli
yhden ali, mutta erilaista pintaa voi koittaa vaikkapa
punomalla kahden yli yhden ali. Mikéli vain materiaali-
si kasassa kestdd.

4 Kudetta jatketaan laittamalla loppu ja uuden
alku riittdvasti (noin 5-10 loimen matkalta) limittdin.

4 Usein on myo6s mahdollista vaihtaa uu-

teen kuteeseen tyOn reunassa, yksinkertaisesti vain
aloittamalla uuden kerroksen uudella kuteella.

www.kierratyskeskus.fi/askarteluopas

www.kierratyskeskus.fi/napra

KIERRATYSKESKUS

Kadentaitopalvelu Napra %




[ ]
Olva Askarteluopas

Sabluunan avulla voit toistaa saman kuvion lu-
kemattomia kertoja. Haluamallesi materiaalille,

haluamallasi vareilla.

Piirrd kuva joko suoraan sabluuna-
materiaalille (muista, ettd viri voi
liveta sabluunaa kiyttiessdsi ja se-
koittua kayttdmadaasi variin) tai pa-
perille, jonka laitat lapikuultavan
sabluunamateriaalin alle. Leikkaa
aukko mattoveitselld tai muulla
terdvdlla veitselld. Jotkut muodot
saat leikattua vaikka saksilla. (Ja
sellaiset yksinkertaiset muodot
kannattaakin valita, jos as-
kartelija on kovin nuori.)

Sabluunan avulla voit toistaa
saman kuvion lukemattomia
kertoja. Haluamallesi materi-
aalille, haluamallasi vireilla.

Voit topottad juoksevaa virid vaah-

tomuovin kappaleella sablonin
reidn lapi kankaalle tai paperille.

www.kierratyskeskus.fi/askarteluopas

Voit maalata varin pensselilla roh-
kein vedoin reidn yli — reunoista
ei tule valttamatta tyystin siistit,

tama vaatii ehka hiukan opettelua.

Voit varittda reidn yli variliiduilla,
tai telata varin maalaustelalla.

Voit levittda sopivaa vdrid sablo-
nille reidn reunoille ja pyyhkid
sen varovasti sormella kohti
kuvan keskustaa, saat ndin
aikaan reunoiltaan selvarajai-
sen, mutta keskustastaan utui-
sasti hdipyvan aariviivan.

Kankaille tietysti kiytetddn
kangasvareja, paperille tai
pahville voi kidyttia mel-
kein mita virid hyvansa.

www.kierratyskeskus.fi/napra

Tavallisin ja helpoin jatemate-
riaali sabluunaksi on kaytetty
piirtoheitinkalvo tms.

Kaytetyista ja nuhjaantuneista
muovitaskuista saa paksumpia
sabluunoita.

Rakennusmuovi soveltuu myos.
Se on vahvaa ja sen voi leikata
kirurginveitsella.

Vanhat réntgenkuvat ovat
nekin oivaa materiaalia sablu-
unojen tekoon.

Lyhytikdaisempia (vain
muutamaan kayttéon) sablu-
unoita saa kurjista valokuvista,
kartongista, kirjekuorista jne.

KIERRATYSKESKUS

Kadentaitopalvelu Napra



[ ]
Olva Askarteluopas

Paistettu taikataikinatyd on kova

ja kestava - voit maalata sen askartelu-
tai peitevarein ja lakata tyon.

2 Yhta paljon vehndjauhoja
ja suolaa. Esim. 1dl jauho-

ja, 1dl suolaa Laita kulhoon jauhot ja suola. Sekoi-
ta vesi mukaan. Jos haluat varillisen
> Hiukan vetta (2 dl kuivaa taikinan, sekoita veteen vesivaria ja
ainetta tarvitsee noin 5 kaada vasta sitten. Voit tehda tai-
ruokalusikallista vetta) kinasta lihes miti vaan: koristeita

kransiin tai joulukuuseen, kranssin

celelizesiien oveen, ruokaa nukkekotiin, koruja...

\

2 Uunin ja uunipellin
(leivinpaperia)

Paista valmiita muovailuja 150
asteisessa uunissa 30-40 minuuttia.
Muista tehda reika ripustettavaan
esineeseen ennen paistamista.

Paistettu taikataikinatyo on kova
ja kestdva - voit maalata sen askar-
telu tai peitevirein ja lakata tyon.

www.kierratyskeskus.fi/askarteluopas www.kierratyskeskus.fi/napra KIERRATYSKESKUS
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Tilkkuja voi kayttaa
lukemattomin eri tavoin.

4 Liimata kankaalle, pahville, puulle tms. - paal-
lystdd niilld laatikoita, kansioita, esineitd, tehda kortte-
ja... Tai kangasliimalla toiselle kankaalle koristeeksi.

4 Liimata paperin tapaan kerroksittain ja tehdd
astioita tai esineitd, vaikka naamarin

4 Ommella kankaalle kuin mosaiikki-
toiksi (postimerkin kokoisista tilkuista lii-
makankaalle ja koneella tikkaus pdille).

4 Painella tilkulla styroksipohjiin (tai mui-
hin pehmedénsitkaisiin materiaaleihin) — hap-
suisiksi kransseiksi, joulupalloiksi tms.

4 Applikoida koristeita uudistettaviin esineisiin
4 Taitella ja ommella sitten taitellut til-

kut, kuin suomut, tauluiksi, istuimenpdalisik-

si, pannunalusiksi, hatuiksi, laukuiksi...

4 Ommella ryijyiksi

4 Kayttdd kangasmaalauksessa (ihan pientd
kangasmuhjua, leikkuujitettd ja saumurin silp-

pua kéytetddn kuin vérid ja ommellaan koneella
toiselle kankaalle — apuna vaikka tarlataani)

www.kierratyskeskus.fi/askarteluopas

2 Kayttdad perinteisiin tilkkutdihin: pienistd kan-
kaista saa isoja kankaita ompelemalla palat nauhoik-
si, nauhat pinnoiksi; pdivdpeitot ja tyynyt, mutta
myos vaatteet (takit, hameet, sddrystimet, liivit...)

4 Pienistd kankaista (paidanhihoista sun
muista sellaisista) riittdi sellaisenaan kangasta
pieniin pehmoleluihin ja koristeisiin: enkelit, uni-
lelut, joulukuusensyddmet ja -pallot... koristeeksi
kirjailuja, helmid, kddmilankaa, klemmareita...

4 Pujotella kukiksi leikattuina helmien kans-
sa nauhaan juhlakaulaliinaksi, puuhkaksi...

4 Liimalla tarkétyistd tilkuista voisi tehdd vaikka
Kkirjan, tai ommella vauvakirjan ihan vaan tilkuista
sellaisenaan vaikka pehmedsivuisena (vanua viliin)...

4 Kankaita kdytetddn myos ndkovammaisille tar-
koitettuihin kirjoihin tunnusteltavia pintoja luomaan.
4 Tilkuista voisi koota lapsille ”vihkoja” luokit-

telun ja lajittelun (siis matematiikan) ja havainnoimi-
sen harjoitteluvilineeksi (vaikka erilaisista punaisista
kankaista: samanlaisia, erilaisia, sinisempid, keltaisem-
pia, pehmeitd, kovia, kauniita, kiiltdvid, limpimid..).

> Jos kéytossd on laminointikone, voi tilkuista

www.kierratyskeskus.fi/napra

laminoida vaikka tabletit ruokapdytadn. Tilkkuja vaan
kaunis asetelma laminointikalvojen viliin ja koneesta
Lapi.

> Kangasmuhjulla voi tayttdd isommista palois-
ta tehtyja toita (palloja, syddmia, pehmoleluja...)

KIERRATYSKESKUS
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Kun vareja on paljon, niita ei yleensa tule kay-
tettya kaikkia ajoissa, vaan monet varit kuivuvat
purkkeihinsa ja menevat ihan hukkaan. Sen voit
koettaa valttaa sekoittamalla varit itse.

Tarvitset vain kuusi perusvarid,
niistd saat kaikki normaalit va-
risdvyt (et neon, metalli tms.).
Mitd varejd kaytatkin osta kylma
(violetihtava) ja limmin (tur-
koosihtava/vihertdvd) sininen,
kylma (violetihtava) ja lammin
(oranssihtava) punainen sekd
kylma (vihertdvd) ja limmin
(oranssihtava) keltainen. Puhtaan
oranssi syntyy oranssihtavien
punaisen ja keltaisen sekoituk-
sena, puhdas vihrea vihertdvien
sinisen ja keltaisen sekoituksena
ja puhdas violetti violetihtavien
punaisen ja sinisen sekoituksena.

Murretut virit syntyvit kun se-
koitat yhteen kylmid ja lampimid
sdvyjd. Ruskeaa ja saat sekoitta-
malla kaikkia limpimid vérejd,
harmahtavia sdvyja taas sekoit-

www.kierratyskeskus.fi/askarteluopas

tamalla kaikkia viileitd savyjd, ja
mustaa ylipddtaan sekoittamalla
kaikkea. Seitsemads tarvitsemasi
vdri voi olla peittiva valkoinen.
Usein vaaleita vireja saa yksinker-
taisimmin lisddmalla vettd, mutta
kaikissa vdrityypeissa se ei toimi.
Lisdamalli valkeaa saat vaaleita
ja taitettuja savyja. Jos haluat
hienostella voit hankkia varipa-
lettiisi vielda hopean ja kullan.

www.kierratyskeskus.fi/napra
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Henkaririipus

itse koristeita. Pujota sahko-
johto valitsemasi materiaa-
lin lavitse sitd mukaa, kun
kierrit johtoa henkariin.

2 metallihenkari
Paittele johdot solmimal-
2 sahkdjohtoja la tai pujottamalla pda
(ohutta/paksua) edellisen kierteen alle.
2 verhonipsuja

muuta materiaalia
valinnan mukaan,

esim. helmid, muovi-

ja metalliromuja elektronii-
kan komponentteja

\

Koristele henkaria pdallysta-
malld sitd sahkojohdolla. Kier- : .

rd johtoa metallin ympdrille. Vinkki: Voit myss tehdi
- johdosta verkkoa henka-

Voit liittdd johtoon koristeita seka

S . + rin sisaan. .
erilaisia nipsuja ja lenkkejd. Esi- . :
merkiksi komponenteista voit tehda : .

e 0 0000000000000 0000 00000000
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Rintakukka
sahkojohdoista

Pyorita Pitsikukka-kiekkoon lankaa kahdeksikon muotoisena
vastakkaisten tappien ympadri yksi kierros. (Yhden tappiparin
ympadri pyoritetddn lankaa kerran ja siirrytddn viereiseen tap-
pipariin ja ndin jatketaan, kunnes kaikki tappiparit on kierret-

ty ja ty0kalun pddlle on muodostunut tdahti. Lankaa saa kiertda

aika kiredsti, jottei se itsekseen purkautumaan mihinkain.)

Pujota lanka tyon keskeltd nurjalle puolelle. Nosta virkkuukoukun
avulla sama lanka kukan sakaroiden alta ja vedd lanka lenkille. Virk-
kaa ketjusilmukka jokaisen sakaran yli niin, etteivit ne lahde pur-
kaantumaan. Lopuksi solmi lanka nurjalle aloituslangan kanssa. Kun
kaikki sakarat on virkattu paikoilleen, irrota ty0 varovasti tapeista.
Koristele kukkasesi kotoa 16ytyvin napein, helmin ja nepparein.
Kiinnitd kukan nurjalle puolelle hakaneula. Rintakukan voi tehda
Novitan kehikolla: Novitan Pitsikukka-kehikossa on ohje perus-
kukan vamistukseen. Kokeile rohkeasti my®s omia ideoitasi.

Lahde: Novita.fi

> sahkdjohtoa, etenkin vanhoissa kangaspaallysteisissa
pienkeittiokojeiden johdoista saa varikkaita kukkia.

.. L@@«
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Kranssi tuikkukupeista.

Jaiko joulun jdljiltd metallinkerdys- monta kuppia “lehdeksi”, vasaroi
astiaan alumiinisia tyhjid tuikkukup- sen jilkeen naulan avulla kapei-
peja? Tee niista itsellesi, ystavinpai- siin pdihin reidt. Ota pitka patka
viksi tai vaikkapa tuliaisiksi kranssi/  rautalankaa ja pujottele lehden
koynnos. (huom. korkeareunaisista toisiinsa kiinni. Muotoile kéynnos
kupeista saat siisteimmat lehdet) haluaamaasi muotoon. Voit lisdta

valiin vaikka kauniita lasihelmid.

Poista ensin kupin pohjalta loput

steariinit. Venyta sitten kuppia

peukaloilla reunoista niin, etta

reunat painuvat toisiaan vasten ja

kupista tulee hieman lehden muo-

toinen. Ota sitten vasara ja vasaroi

jonkin pehmeadn, esim. retkipatjan

palasen pdalld kupin reunat tasai- F..-r-""-

seksi. Kun olet vasaroinut tarpeeksi

=

/ o
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Tuulikello vanhoista
ruokailuvalineista

AL MULSTAS ME-ALLIROMUSTA

Tee tukevasta rautalangasta risti tai
6-haarainen tdhti ja sido se keskel-
ta kasaan ohuemmalla langalla.
Sidelangan toisen pdan voit kiertaa
toisen (pidemman padn - josta tulee
ripustuslanka) ympérille. Pujota pi-
dempddn (ripustus)lankaan muutama
helmi ja kiedo langan paa lusikan
varren ymparille heti pesidn alapuo-
lelle. Taivuta lusikka kaksinkerroin —
siind on tuulikellon ripustuskoukku.

Valitse ruokailuviline tai muu
metalliesine, jonka saat helposti
kiedottua kiinni metallilankaan.
Taivuta tuokailuvilineita tarvittaes-
sa saadaksesi metallilangan niihin
kiinni tukevammin. Kiedo esineen
ympidrille pitka ohuempaa rauta-
lankaa ja ripusta sen avulla esine
tukiristikon yhden haaran nokkaan.

Laita samalla tavalla lusikoita/
haarukoita/metalliesineitd roikku-

www.kierratyskeskus.fi/askarteluopas

maan jokaisen haaran pdahin ja
tarvittaessa keskelle tai haarojen
puoliviliinkin — hiukan eri kor-
keuksille, mutta niin, ettd voivat
tuulessa heiluessaan osua toisiin-
sa. Jos haluat lisaa valketta, kiedo
metallilankaan myo6s lasihelmia.

www.kierratyskeskus.fi/napra

Paksua metallilankaa
(vaikka lankahenkarista)

Ohuempaa (niin ohut-
ta, ettd heiluu tuulessa)
metallilankaa (vaikka
kaamista)

Vanhoja lusikoita, haaru-
koita tai muita metallies-
ineita

lasihelmia )

- N o
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Muutama

Muinaiskorut “Kalevalakoruja”
voi tehdd liimaamalla metallisten
purkinkansien (esim. hillopurkki)
paille helmid, narua, hiekkaa tms.
Ja maalaamalla koko komeuden
kupari- tai hopeamaalilla. Liiman
kuivuttua korun taakse liimataan
koruneula tai kiinnitetdén hakaneula
palalla ilmastointiteippid tai liimaan
kastetulla kangassuikaleella...

www.kierratyskeskus.fi/askarteluopas

Kuusenkoristeita pelti-
purkeista Hienoja kuusen yms.
koristeita saa leikkaamalla sii-
lykepurkeista lehden tai tdhden
muotoisia kappaleita. Sama toimii
my0s tyhjilla tuikkuastioilla, kun
ne litistdd lehden muotoon ja laittaa
ripustimeksi esim. metallilankaa.

Klemmarihelmet Tee klemmare-
ista ketju, yhdistd se ympyran muo-
toon. Leikkaa paperista noin 2x2 cm
kukkakuvioisia neli6itd. Kiedo jokai-
sen klemmarin keskusta ympirille
pala paperia ja kiinnitd se liimalla.
Kokeile kietoa paperin mukana pala
ohutta ldpindkyvaa muovipussia.

www.kierratyskeskus.fi/napra

Suojaruukut kurkkupurkeista
Isoista metallisista kurkkupurkeis-
ta tulee hyvid kukkaruukkuja maa-
laamalla tai muuten paillystamalld
ja koristelemalla. Ne ovat my®ds riit-
tavdn suuria paperikoreiksi.

KIERRATYSKESKUS
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tyvelta kaksihaaraisen
tukevan oksan tai kuolleen
pensaan (toisen haaran ei
tarvitse olla kuin 20 cm
pitkd, mutta toisen pitaisi
olla puolisentoista metria
pitkd)

kruunukorkkeja

30-40 cm suoran riman-
patkan “jouseksi” (esime-
rkiksi. vanhan puuviivoitti-
men)

tukevaa rautalankaa

sahan puukon, pihdit,
naulan ja vasaran

Kuori risu, sahaa sen tyvi suhteellisen
suoraksi, katkaise toinen haara noin
20 senttid pitkdksi ja toinen puoli-
toistametriseksi. Vuole kummankin
haaran kirjen tuntumaan lovi.

Tee muutamaan kruunukorkkiin
keskelle reidt naulalla ja vasaralla.
Sido tukevan rautalangan toinen paa
lyhyemmaén haaran ympadrille. Lovi
on sitd varten, ettd saat sen pysymaan
tukevasti. Tarvitset siind hommassa
varmaankin pihtejd. Pujota kruunu-
korkit rautalankaan ja kiristd langan
toinen pda pitkdn haaran pdihan.
Lovea jousiriman toinen reuna loivan
sahalaitaiseksi (paitsi kidensijan mat-
kalta). Voit soittaa soittimella jyskyt-
tamalla sitd lattiaan, ndppdilemalla

metallista kieltd sormin tai “jousellasi”.

www.kierratyskeskus.fi/napra
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Muistipeli kruunukorkeista
Liimaa samanlaisten korkkien
sisdlle kuvia, aina kahteen
samanlaiset tai helposti pa-
riksi miellettdvat. Tai kerda
kokoelma korkkeja aina 2 (tai
vaikka 3) samanlaista. Laita
korkit ylosalaisin poydaille, ja
kas, sinulla on muistipeli.

KIERRATYSKESKUS

Kadentaitopalvelu Napra

° o0



[ ]
Olva Askarteluopas

Levitd liimaa paksulti pullon tai
purkin pinnalle, joko pensselilld
tai kierittamalla putelia astiassa.
jossa paksua liimaa on tasainen

> pasllystettavan astian kerros. Voit paallystad koko pullon
tai koristella sen hiekkakuviolla. Jos
> maitoliimaa haluat vain kuvioita, kiyta pensse-
lid. Kierita sitten liimaista purkkia
P pensselin tai laakean hiekassa niin, etti jokaiseen liimai-
astian liimalle seen kohtaan tarttuu hiekkaa. Jos

sinulla ei ole sopivaa astiaa, tai teet

kuvioita, voit my0s ripotella hiekan

( > lakkaa ja tai maalia ) liimaisiin kohtiin. Anna kuivua.
Maalaa ja/tai lakkaa halutessasi.

2 laakean astian hiekalle

www.kierratyskeskus.fi/askarteluopas www.Kkierratyskeskus.fi/napra KIERRATYSKESKUS
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Taivuta esim. 0,8 mm metallilangasta sydimen mallinen "kehys”.
Paata lanka kiertden pddt yhteen. Taytd syddn metallilangalla — johon olet voinut pujotella hel-
mid. Aloitukseksi kierrd lankaa muutaman kerran kehyksen ymparille.

Kun syddn on mieleisesi, pddtd lanka kiertdmadlld se muu-
taman kerran sydimen kehyksen ymparille.

Valmista syddnta voit kayttad koristamaan
joulukuusta, ikkunaa, joululahjapakettia,

aksumpaa metallilankaa e e . .
2ap b ystavanpdivdkorttia, lautasliinarengasta ym.

(esim. noin 0,8 mm), esim.
kuparilankaa kaamista

2 ohuempaa metallilankaa
esim. kuparilankaa pienem-
masta kaamista

2 helmia jos niin haluat

www.kierratyskeskus.fi/askarteluopas www.kierratyskeskus.fi/napra KIERRATYSKESKUS
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varillisia nailonsukkia
sopivan vahvuista rauta-
lankaa jonka ymparille
voi pingottaa nailonia
pallonmuotoinen keskiosa
esim. styrox, puu

tai muovipallo

kulta- tai hopeafoliota

kreppipaperia

Pallonmuotoisen keskiosan ympa-
rille kiedotaan pdallyste, jatetddn
sen verran padhdn varaa, ettd se
voidaan sitoa rautalangalla. Rauta-
lankaa varataan samalla sen verran
paljon, ettd siitd riittdd varreksi.

Seuraavaksi tehddan viisi tai useam-
pia terdlehtid, samaan tyyliin kuin
keskiosa, rautalankaa varataan
kuitenkin enemmadn; sen pddhin
taivutetaan terdlehden muotoi-
nen silmukka, silmukan ympérille
pingotetaan nailonia (nailonpala
saa olla reilunkokoinen), ylimaardi-
nen osa leikataan pois, ettd varresta
ei tule liian paksu.

Terdlehtien ja keskiosan
varret kiedotaan yhteen
(= kukan varsi). Lisdksi
tehddan kaksi lehted
vihredstd nailonista
(samalla tavalla kuin
terdlehdet) jotka kiedo-
taan kiinni varteen.

Lopuksi kiedotaan yldosasta aloittaen
venyvaa askartelupaperia mahdolli-
simman tiukkaan varren ympadrille
niin, ettd rautalankaosat peittyvit,
alaosan voi kiinnittdda kuminau-
halla ettei varsi ala purkaantua.

Haluttaessa voidaan kukan kes-
kiosaan liittia kullan tai ho-
pean vdrista foliota joka kiin-
nitetiin keskiosan varteen.

www.kierratyskeskus.fi/napra
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2 2 tyhjaa suurehkoa sai-
lykepurkkia, esimerkiksi
persikkapurkkia

\

naulan ja vasaran

narua

\

2 maalia tai paperia ja
liimavetta + lakkaa

Ota naula ja ly6 molempiin purkkei-
hin kaksi reikaa.

Maalaa tai koristele purkit kuvilla tai
varikkailld papereilla.

Pujota rei’ista lipi pitkd naru. Kive-
le, kun koristelu on kuivunut, mutta
pysyttele ulkosalla, silld purkkijalat
vahingoittavat helposti lattiaa...

www.kierratyskeskus.fi/askarteluopas

www.kierratyskeskus.fi/napra
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Sailykepurkkituikut

Kauniita ulkolyhtyja saa tyhjista sdilyke-
purkeista, kun rei‘ittdi ne vaikka naska-
lilla tai naulalla. Homma sujuu parem-
min, jos on laittaa purkin sisddn sopiva
pyored halko tueksi hakkaamisen ajak-
si. Jos kdytossd on kaasu-hitsauslaite,
kuviointimahdollisuudet ovat vield run-
saammat — tai ainakin selvidt helpom-
malla. Ohuesta rautalangasta voi purk-
kiin tehda ripustussangan. Sitten vaan
tuikut lyhtyihin palamaan ja lyhdyt ulos
maahan tai puun oksille roikkumaan.

IR
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Askarteluopas

Kaikki kauniit julisteet tai lehtikuvat
voit taitella kasseiksi ja pusseiksi.

Aseta juliste poydalle kuvapuo-

li padllepdin siten, ettd julisteen
pidemmadt sivut ovat vaakasuoraan.
Ensin taitellaan kassin sivutaitok-
set ja sitten kassin suu ja pohja.

Taita juliste niin, ettd kuvapuol-
ta jad nakyviin noin 2 cm. Pai-
na toiseen reunaan taitos.

1. Taita nyt ndkyviin jadnyt ku-
vapuoli julisteen nurjanpuolen
padlle. Tastd tulee saumanvara.

2. Taita taittamatonta reu-
naa noin 4 cm niin, etta ku-
vapuoli tulee nakyviin.

3. Taita alimmaisena olevaa julis-
teen reunaa saman verran noin 4
cm, mutta pdinvastaiseen suuntaan.
Anna saumanvaran olla taittuneena.

4. Aukaise juliste ja kddnna julisteen
kuvapuoli paillepdin. Taita juliste ku-

www.kierratyskeskus.fi/askarteluopas

van mukaan. Siis aseta taitetut reu-
nat saumanvaran verran padllekkdin.

5. Aseta taitetut reunat pdillekkdin.
Nidin maarddt toisen sivun taitoksen
paikan, paina taitos paikalleen.

6. Aukaise juliste nurjapuoli paal-
lepdin. Taita kassiin suuksi noin
5 cm:n kddnne ja pohjaksi noin 7
cm. Kassin kapeat sivut ovat noin
8 cm. Eli pohjataitoksen tiytyy
olla vihdn pienempi. Taita kassin
pohjaan vield apukolmiot piir-
roksen mukaan. Kolmiot tulevat
kassin isojen sivujen ”jatkoksi”.

7. Liimaa kassin pitkd sivu sauman-
varat paillekkdin. Liimaa kassin
yldreunan taitettuun osaan tuki-
pahvi kantohihnojen osalle ja taita
reuna varovasti kassin sisdan.

8. Taittele pohja siten, ettd taitat
kassin pienemmadt sivut ensin ja sit-
ten suuremmat sivut. Aikaisemmin
taitetut apukolmiot auttavat taitos-
ten asettumisessa paikoilleen. Liimaa

pohjakolmiot. Pudota kassin pohjan
kokoinen tukipohja kassin pohjalle.

9. Tee rei’ittdjdlla kassin suu-
hun reidt hihnoja varten. Pujota
narut tai nauhat hihnoiksi.

www.kierratyskeskus.fi/napra

Taitteluohjeet

alla sivulla

KIERRATYSKESKUS
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papetrikassin taittelu

NP
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> ison kolikon tai filmipurkin
kannen tms. mallin laattojen
piirtamista varten

\

aaltopahvia

\

sanomalehtipaperia

ohennettua PVAc- liimaa
(maitoliimaa, “erikeeperia”)

\

\

myrkyttdémia maaleja ja
myrkytdnta ja varitdnta kiil-
tolakkaa tai liimalakkaa
myrkytdntd vahvaa liimaa

metallilankaa

pyoredkarkiset pihdit

N N V¥V V

sivuleikkurit

www.kierratyskeskus.fi/askarteluopas

> varillista lankaa ja

nyérin (tarpeeksi pitkan
ettd se solmittunakin mah-
tuu yli paan)

lyijykynan, sakset, sivelti-
men ja parsinneulan

Piirrd ison kolikon tai muun sopi-
van mallin avulla esim. 11 (pyoredd)
laattaa aaltopahville ja leikkaa ne
irti. Peitd laatat parilla kolmella
kerroksella kapeita paperisui-
kaleita, taittaen suikaleet myos
reunojen yli. Anna kuivua yon yli.
Maalaa laatat (kahteen kertaan)
valkoisella maalilla - anna kuivua
myoOs maalauskertojen valissa.

Tarvittaessa luonnostele laattoi-
hin lyijykynalld kuvia. Maalaa ne.
Viimeistele laatat parilla lakkaker-
roksella. Katkaise metallilangas-
ta yhtd monta noin 4 cm patkaa
kuin sinulla on pahvilaattoja.
Kdanna pihdeilld kunkin langan
pddhan lenkki (josta mahtuu pu-
jottamaan korusi nauhan).

www.kierratyskeskus.fi/napra

Kun lakka on kuivunut, tee par-
sinneulalla reikd kunkin laatan
yldreunaan - sivusta laatan sisdan.
Laita siihen vdhén liimaa ja tyénna
sinne metallilanka niin, ettd lenkki
jaa poikittain laatan reunaan...

Leikkaa langasta pitkd. Pujota se ren-
kaan lapi ja tee solmu ennen kuin
kiinnitat seuraavan laatan. Aloita
langan keskeltd ja solmi lisda laattoja
vuorotellen kummallekin puolelle.

Voit myos laittaa lenkit laattojen
sivuille jaliittad laatat yhteen metal-
lilangasta kierretylla renkaalla. Ndin
tarvitset nuoraa vain korun pdihin.

KIERRATYSKESKUS
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> leveaa paperinauhaa (noin
10 cm)

> valkoista tyllia tai (tarkat-
tyad) pitsia

helminauhaa

N\

vanhan hiussoljen

\

sakset ja liimaa
(esim. kuumaliimaa)

www.kierratyskeskus.fi/askarteluopas

Tee paperinauhasta rusetti:

Avaa paperinauha ja leikkaa
kaksi noin 17 cm patkad. Kaan-
nd pddt noin 2 cm sisddanpdin ja
liimaa ne kiinni. Rypyta pape-
rinauhat keskeltd ja liimaa ne
pddllekkiin. Tai taita pidempi
patka niin, ettd molemmat paat
tulevat keskelle kolmisen senttid
limittdin, rypyta keskikohdalta.

Leikkaa tyllista tai pitsista
kolme 13 cm pitkad ja pari
senttid levedd suikaletta.
Taita suikaleet pituus suun-
nassa lenkeiksi ja liilmaa
rusetin pédlle liitoskohdis-
taan “viuhkamaisesti”.

Katkaise helminauhasta vaik-
kapa 18 cm ja 25 cm patkat ja
liimaa nekin keskikohdaltaan
rusetin keskelle (samaan ldjddan
muiden koristeiden kanssa).
Jatd lyhyempi ylimmadiseksi.

Leikkaa avatusta paperinauhasta
10 cm pétka ja taittele se kolmin
kerroin suikaleeksi ja liimaa
rusetin keskiosan ympari pité-
mddn koko komeuden kasassa.

Lopuksi liimaa rusetti van-
haan hiussolkeen.

www.kierratyskeskus.fi/napra
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Sanomalehtikala

Sanomalehden lisdksi tarvitset
sakset, vesivirejd ja nitojan.
Asettele neljd sanomalehden
aukeamaa pdadllekkdin, taita
aukeamat kaksinkerroin ja
piirrd sithen noin 40 cm:n
mittaisen kalan ddriviivat.
Nido kala adériviivoja pitkin
kiinni noin puoleen viliin
saakka. Vdritd kala vesivareilld
ja leikkaa se irti noin 2 cm:n
pddstd ddriviivoista. Revi ylijda-
neet paperit pieneksi silpuksi.
Taytd kala paperisilpulla ja
nido sen jilkeen kala koko-
naan kiinni.

Alkuperdinen idea, Leena Airaksinen.

. P o
WWW.kierratyskeskus.fi/askarteluOpaS WWW.kierratyskeskuslfi/napra KIERRATYSKESKUS ‘v;’"‘:‘
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> Paperimassaa (ks. paperimas-
san valmistusohje)

2 Tyhjan vessapaperirullan tai
filmipurkin - jonkun putken,
johon mahtuu pari sormea

> Vareja
ja pensseleita

N

Lakkaa ja liimaa

2 Kangastilkkuja, lankaa, lan-
ganpatkia ja neulan

www.kierratyskeskus.fi/askarteluopas

Valmista ensin nuken paa paperi-
massasta pahvirullan tai filmipur-
kin (tai mika holkki sinulla nyt
sormia varten onkin) ympadrille.

Tee ensin pallo, sitten muo-
toile pallo padksi. Kun pad on
kuivunut - pari pdivad - maalaa
kasvot ja liimaa lankaa hiuk-
siksi. Ompele nukelle vaatteet,
ja liimaa kaulus kiinni hiukan
pddn alapuolelle. Kaulaliina tai
royhelokaulus piilottaa ruman
kiinnityksen tarvittaessa.

www.kierratyskeskus.fi/napra
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Vanhat lahjapaperit ja kuvalliset kalen-
terit ovat hyvid kuvanldhteitd kortteihin

2 Kuvioiden piirtimisessd voi
kiyttda apuna piparkakkumuotteja.
Kuviot voi leikata varillisestd paperista,
kankaasta, huovasta, kahvipussista...
tai sablonille ja maalata kortille.

2 Vanhoista korteista voi leikata
kuvioita tai osia ja liimata niita osiksi
uusia. Kollaasitekniikalla kortteihin

saa hyvinkin monipuolisia oivalluksia.
Vanhasta kortista voi myos leikata varo-
vasti mattoveitselld irti jonkun kuvan
ja sitten kiinnittda sen toiseen kohtaan
korttia “keskustelemaan” oman auk-
konsa kanssa.

2 Loppuun palaneiden tuikku-
kynttiloiden alumiinisista kuorista
voi leikata vaikkapa tdhtid tai tuikun
reunakaitaletta hapsuttamalla saa-
dusta nauhasta kuusen tai kukan.

www.kierratyskeskus.fi/askarteluopas

+ Aineeton lahjakortti Ai- :
neettoman lahjan voi antaa .
melkein kenelle vaan ja se

. ilahduttaa usein tekijdan- :

. sdjasaajaa enemmadn kuin :

perinteinen tavaralahja. Kort-

- tipohjan voi toteuttaa kol- :
: laasina tukevalle kartongille :
¢ kauniista lehtileikkeista,

. kangastilkuista nauhoista ja :
napeista. Aineeton lahja voi .
. olla vaikkapa: aamupala didille,
¢ siivouslahja mummolle, auton

. imurointilahja isdlle tai kirjas-
. tokédynti tai pyoOraretki pik- :
kusisarelle. Kirjoita tai piirrd -
- lahjoitettava asia toiselle puo-
. lelle korttia. Aikakauslehdestd
. taijulisteesta voi myos taitella .
kirjekuoren lahjakortille. >

www.kierratyskeskus.fi/napra
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Muutama

Paperikala

2 kartonkia
2 liimaa
D relittajan reikia

Rer’ittdjan “reiat” ovat kuin kalan
suomuja. Piirrd kala paperille ja lai-
ta sithen liimaa sitten pdaalle rei’it-
tajan silppua. Sopii vaikka ongin-
taleikin suojaverhon koristeeksi.

www.kierratyskeskus.fi/askarteluopas

Paperinaru

Vield joskus saa pakettien muka-
na paperista puotinarua, silld voi
korvata ohuet ostopaperinarut.
Usein paperinarun/nauhan tilal-
la voi kiyttdd myos tavallisesta
paperista tehtya pitkittdin rytat-
tyd paperia: yksinkertaisesti tee
voimapaperista tai muusta vastaa-
vasta omaa paperinarua kostutta-
malla paperin ja kiertdmalla sita
pituussuunnassa. Anna kuivua.

Painettu kaarepaperi

> leimasimia

2 myrkytdnta maalia (vesi- ja
peitevareja)

2 ohuehkoa paperia (ruskeaa
voimapaperia, puotipaperia,
kaytetyn kopiopaperin toinen
puoli...)

Pane lautaselle ohut kerros maa-
lia. Paina leimasimet maaliin

www.kierratyskeskus.fi/napra

vaihtaen virid mielesi mukaan
ja paina kuviot paperille. Tarvit-
taessa voit ensin maalata koko
paperin vesivireilld.rei’ittdjan
silppua. Sopii vaikka ongintalei-
kin suojaverhon koristeeksi.

KIERRATYSKESKUS
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Paperimosaiikki

Hankaa paallystettava pinta hienol-

' la santapaperilla. Pohjusta pinta
tarvittaessa valkoisella maaliker-
roksella ja anna kuivua. Maalaa

> Jotain sopivaa paallystet- kahteen kertaan virilliselld maalilla
tavaa, esimerkiksi tarjotti- ja anna kuivua taysin. Luonnoste-
men le lyijykynélla haluamasi kuvio.

> Tukevaa kartonkia vaik- Leikkaa mosaiikkinelioitid
kapa pakkauksien kyljista varikkaistd paperista tai
tai ohutta paperia kartongista. Kaikkien palo-
jen ei tietenkddn tarvitse olla
Hienoa hiekkapaperia s : 5 AmE

\

neligitd, vaan voit tehda epa-
maddrdisempid kulmikkaita palasia,

7 Myrkyttomia maaleja tai vaikka joitain ehjid kuvioitakin,
> myrkytonts, varitonta kukkia, lintuja tms. Kasta palat
lakkaa ohennettuun liimaan ja paallysta
pinta niilld sommitellen vérit luon-
> sakset, lyijykynan, sivel- noksesi mukaan. Jos kartonki on
timia ja liimaa paksua ja tukevaa voit “saumata”

tyon laimentamattomalla liimalla.
Kun ty6 on kuivunut, sivele pinta
usealla kerroksella ohennettua
PVA-liimaa tai varitonta lakkaa.

WWW.kierratyskeskus.fi/askarteluOpaS WWW.kierratyskeskuslﬁ/napra KIERRATYSKESKUS
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2 2 erivarista paperia,
esim. A4-arkkia

> sakset, viivoittimen
ja harpin

Taita paperiarkit neljdin osaan, poi-
kittain ja pitkittdin.

Avaa pitkittdistaitos ja leikkaa
paperi tdtd taitosta pitkin kahtia.

Pyoristd avoimet, lyhyet reunat puo-
liympyrdn kaariksi.

Leikkaa taitetut reunat vii-

deksi yhta levedksi, noin 10
cm pitkéksi suikaleeksi.

www.kierratyskeskus.fi/askarteluopas

Puno kaksi erivdristd palaa yh-

teen kuvan osoittamalla tavalla.

Leikkaa sangaksi paperisuikale
ja lilmaa se paikalleen.

vinkki! Tallaisen korin Vvoi
valmistaa myos tuoh_esta_\, .
vaikka ovikoristeeksl, tai lilm
vedessa tarkatysta kankaasta.

......
......
...........
oooooo
.
oooooo

www.kierratyskeskus.fi/napra
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2 2 eri varista paperia,
esim. A4-arkkia

> sakset, viivoittimen
ja harpin

Taita paperiarkit neljdan osaan,
poikittain ja pitkittdin.

Avaa pitkittdistaitos ja leikkaa paperi
tata taitosta pitkin kahtia.
Pyorista avoimet, lyhyet reunat
puoliympyran kaariksi.

Leikkaa taitetut reunat viideksi
yhta levedksi, noin 10 cm pitkaksi
suikaleeksi.

Puno kaksi erivdristd palaa yhteen
kuvan osoittamalla tavalla.
Leikkaa sangaksi paperisuikale ja
liimaa se paikalleen.

www.kierratyskeskus.fi/askarteluopas www.kierratyskeskus.fi/napra KIERRATYSKESKUS
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Leikkaa kanamunakennosta ka-
namunakuppi irti. Liimaa sen
alareunaan kartongista leikatut
jalat. Jalat voi tehda joko suika-
leista tai piirtdd kartongille ja lei-
kata irti niin, ettd jalkaosa peittidd
koko kanamunakennon pohjan.
Silloin pohjaan voi liimata vaikka-
pa palan magneettia, jolloin 6t6-
kistd saa jadkaappimagneetin.

www.kierratyskeskus.fi/askarteluopas www.kierratyskeskus.fi/napra KIERRATYSKESKUS
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2 Hirmuisen maaran huuh-
deltuja ja kuivattuja mai-
totdlkkeja tms.

\

Sahanpurua tai hiekkaa

> Paksua kartonkia (vah.
5mm) tai ohutta puulistaa
tm. jaykkaa soiroa esim.
kangaspakkojen sisalta
pahvitukia.

\

Puukon, maalarinteippia

Sanomalehtea

N\

Maalia ja lakkaa
lakkaa

> sakset, lyijykynan, sivel-
timia ja liimaa

Tee maitopurkeista “tiiliskivia”

teippaamalla niiden pdadyt suoriksi.

www.kierratyskeskus.fi/askarteluopas

(Kuvittelen, ettd ne voisi halutessaan
tayttdd hiekalla, sahanpurulla tms.
tukevoittavalla materiaalilla, vaikka
vain tiukkaan sullotulla sanoma-
lehtipaperilla ennen teippaamista,
mutten ole kokeillut.) Tarvitset myos
puolikkaita purkkeja. Tukevuuden
lisddmiseksi voit koota tiilenpuo-
likkaat katkaisemalla aina yhden
purkin puolivilisti ja toisen parin
sentin padidsta pohjasta ja kaytta-
malld matalampaa palaa kantena,
jolla suljet tiilenpuolikkaan.

Lado “tiilistédsi” leikkimokki niin
kuin muurari muuraa tiilitalon. Jos
tolkkisi ovat tyhjia tai paperitiyt-
teisid, voit hyvin kayttai laastin
paikalla liimaa ja tukea rakennetta
teipilld. (Mutta jos kokeilet hiekalla
taytettyd rakennetta, tarvitset taa-
tusti jareampdaa laastia — joku raken-
nusalan ammattilainen kannattaa
viimeistddn tdssd vaiheessa varvata
rakennustyomaata vahtimaan ja
hyvid neuvoja antamaan...) Tue oven
ja ikkunankamanat paksulla karton-
gilla, kangaspakkojen sisdlevyilla

tm. tukevalla materiaalilla. Pdallysta
mokki laminoimalla pintaan sano-
malehted, maalaa (ja lakkaa), tai jos
sinulla on sopivaa maalia,
maalaa suoraan purkkien
vahapinnalle. Rakenna
katto kangaspakko-
jen sisuspahveista
(maalaa kattokin).
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Oiva Askarteluopas
Jaatiilet

i L] | 1 - |
» Napakan pakkasen

2 Tyhjia mehu-
tai maitotolkkeja

> \Vetts

vareja, esimerkiksi puna-
juurien keitinlienta

(7 Vesiliukoisia myrkyttdémia

Tayta tolkit vedelld ja jatd jdatymaan.
Kun vesi on jadssa, poista tolkit
jaiden paaltd (esim. upottamalla ne
hetkeksi kuumaan veteen ja pul-
lauttamalla jadkimpaleet ulos).

Lado jaatiilistd lyhtyja pihalle.

o0 L
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2 kolme pestya ja kuivattua
maitopurkkia

mustaa kartonkia

N

muutaman samankokoisen
kierrepullonkorkin

\

maalia

N\

haaraniitteja

siveltimen, askarteluveit-
sen, sakset ja liimaa

\

www.kierratyskeskus.fi/askarteluopas

Leikkaa yksi purkki keskeltd poik-
ki. Sen yldosasta tulee kuormaajan
runko, pohjaosasta hytti. Leikkaa
toisesta purkista yldosa vinosti
kauhaksi. Lopusta leikkaa kauhal-
le kaksi (x2) kiinnitysaisaa ja nelja
(x2) pyoraa (+ 4 “polykapselia”).

Leikkaa puolitetun purkin yla-
osan yhteen sivuun maitopurkin
pohjan kokoinen aukko. Hyttiosa
asetetaan sithen pohja ylospain.

Maalaa kaikki osat: runko, hytti, aisat,
kauha ja pyorat tai “polykapselit”.
Anna kuivua kunnolla. Paina hyttiosa
runko-osaan leikattuun aukkoon ja
liimaa sivut kiinni. (Voit varmistaa
pysyvyyden molemmin puolin haa-
raniiteilla. Haaraniitin kiinnitystd
maitopurkin ldpi helpottaa, jos ensin
tekee haluttuun kiinnityskohtaan
pienen viillon askarteluveitselld.)
Kiinnitd kauha aisoihin (kaksinkertai-
set aisat kestdvit paremmin) haara-
niiteilld. Kiinnitd kauhan aisat haara-
niiteilld kuormaajaan. Kiinnitd myos

pyorat haaraniiteilld runko-osaan.

Jos haluat askarrella enemman, tee
kuormaajan renkaista (kiinnittdmi-
sen jilkeen) levedt: liimaa renkaiden
sivuun muutama pullonkorkki ja
niiden pddlle toinen kartonkipyo-
rd. Padllysta pyorat mustalla kar-
tongilla. Liimaa pyorien keskelle
“polykapselit”. Leikkaa ja liimaa
ikkunat mustasta kartongista.

www.kierratyskeskus.fi/napra
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Lahjapaketit kartonkipakkauksista

N NV V

Tyhja hapankorppu- tai keksipaketti
Liimaa

Koristeluun voi kayttaa vaikka lehtiku-
via, pitsa, tapettia ja kartonkia yms.

Avaa paketti varovasti sauman koh-
dalta ja kddnnd se nurinpdin. Liimaa
sauma takaisin kiinni. Leikkaa k-
densijat. Koristele mieleiseksi. Ruu-

sukekoriste: Leikkaa samansévyisista
tapeteista ja papereista eri kokoisia
kukkia. Kukat kastellaan liima-ve-
siseokseen ja annetaan kuivua. Sen

www.kierratyskeskus.fi/askarteluopas

jilkeen terdlehtid taivutetaan esim.
sukkapuikon avulla kaareviksi. Sen
jilkeen kukat liimataan keskeltd

yhteen, suurimmasta pienimpdadn.

www.kierratyskeskus.fi/napra
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> talouspaperirulla
2 narua

> pieni eldinhahmo,
jonka voi kiinnittaa naruun

2 nitoja, sakset, tussi, maalia

www.kierratyskeskus.fi/askarteluopas

Litistd rullan toinen pda ja leikkaa
se kalan pyrston muotoiseksi. Nido
tai liimaa leikatut reunat yhteen.
Jos kéytit liimaa, laita liimauskoh-
ta viahaksi aikaa jonkun painon
alle kuivumaan tai kdytd apuna
pyykipoikia. Leikkaa sitten kalan
suun muoto. Maalaa kala askarte-
lumaalilla ja anna kuivua. Liimaa
n. 30 cm:n pituinen naru kalan
suun sisdpuolelle kiinni. Kiinnitd
narun toiseen padhdn esim. pie-
nempi kala. Piirrd kalalle silmat.
Pelin tarkoitus on saada isoa kalaa
kéddessd pitdmalld ja heilauttamalla
pienempi kala ison kalan suuhun.

www.kierratyskeskus.fi/napra
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Kukka WC-paperirullasta

Saat kauniin koristeen WC-
tai talouspaperirullasta.

Leikkaa rullasta noin 1 cm paksuja
suikaleita. Pujota neulan avulla lanka
lapi suikaleiden toisesta paastd.
Kiristd suikaleet kukan muotoon
tekemadlld lankaan tiukka solmu. Pu-
jota kiinnitysnaru yhteen sakaraan.

www.kierratyskeskus.fi/askarteluopas

www.kierratyskeskus.fi/napra
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Kengannauhojen

Esikouluikdiset voivat harjoitella
kengédn nauhojen solmimista tuke-
vasta pahvista (esim.laatikkopah-
vista) tehdyn leikkikengén avulla.
Valmistetaan suurehko edestd pdin
kuvattu leikkikenkd, johon tehddan
reidt nauhojen pujottamista varten.

www.kierratyskeskus.fi/askarteluopas

solmimisharjoitus

www.kierratyskeskus.fi/napra
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Rasioita tikkuaskeista

Pienenpienille tavaroille saa sdilytys-
rasian tulitikkuaskeista. Liimaa nelja
askia nelionmuotoisesti yhteen. Nii-
den keskelle jia siis reika ja kukin

| > vahintaan nelja - aski aukeaa eri sivulle. Sitten liimaa

tikkuaskia ala- ja yldpuolelle nelibnmuotoiset
| kartongit ja koristelee my0s askien
P kartonkia, postikortteja raapai-supinnat. Laatikoiden vetimik-
tms. . si kannattaa kiinnitti esim. haara-
o niitit tai ommella pienet helmet.
> haaraniitteja tai lankaa T
' =

ja pienia helmia Moduleja voi tietenkin liimata
‘ yhteen useampiakin. Silloin

> vareja, pensselin, sakset ) e ) —
ja limaa joka vdliin ei tarvita kah- o
ta kartonkia, mutta -
silloin tdll6in kannat- ; ﬂ'

‘ taa olla yksi, ettd raken-
nelma pysyy kasassa.

.. L@;
WWW.kierratyskeskus.fi/askarteluOpaS WWW.kierratyskeskuslﬁ/napra KIERRATYSKESKUS )
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Askartele itse
lapsellesi kirja

Kun askartelet kirjan itse, saat
juuri sellaisen tarinan kun haluat
tai lapsi on toivonut. Than pienelle
lapselle kirjan voi tehdd aplikoi-
malla kuvia kangastilkulle, ompe-
lemalla aina kaksi kuvaa vastak-
kain (ja vihdn pehmikettd viliin)
ja kokoamalla niista pehmeista
sivuista pienen kirjan - sivuja ei
tarvita montaa, eikd juoneen-
kaan tarvitse paljoa panostaa.

Hiukan isommalle kirja kootaan
vaikkapa ruskeasta pahvilaatikosta
leikatuista sivuista — liimaa sivuille
lastasi kiinnostavia kuvia tai vaik-
ka kirjaimia (tyyliin yhdelle sivulle
erilaisia a-kirjaimia, seuraavalle
b-kirjaimia jne.). Kirja sidotaan
rei’ittamalla sivujen vasemmat
reunat (joka sivulle yhtd monta
reikdd, mahdollisimman samoihin
paikkoihin) ja sitomalla - ei liian
tiukasti — kukin “reikdpino” omalla

narullaan, joka solmitaan lenkiksi.

Helpommalla péésee, jos uhraa jon-
kun vanhan hyoédyttoman kirjan tai
vihkosen ja liimaa kuvat sen sivuille.
Tarina kirjoitetaan silloin vaikkapa
toiselta puolelta tyhjille monistus-
papereilla ja liimataan nekin kirja
sivuille. Koska kaikki tdma liimailu
paksuntaa kirjaa, kannattaa jokai-
sen kdytetyn sivun jdlkeen leikata
pois sivu tai pari, jittden sidok-

sen luo 0,51 cm “saumanvaraa”.

) ATy
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Leikkaa kauniista kankaasta erimuo-
toisia ja -kokoisia paloja ja liimaa
kartongille vierekkdin ja paillekkdin.

Saat korttiin kolmiulotteisuutta, jos
liimaat ensin tilkun eri kartongille ja
leikkaat sitten oikeaan muotoon ja
sommittelet pélat vasta sitten lopulli-
seksi kuvaksi korttipohjalle. Tarkeda
on, ettd liimaat ensin kankaan huo-
lellisesti esim. erikeeperilla ja leik-
kaat muodon vasta sitten. My6s mm.
villalanka kdy hyvin koristeeksi: ota
tippa liimaa sormien valiin, pyoritte-
le liima naruun ja asettele kortille.

Kartonki voi hyvin olla perdisin
jostain kartonkipakkauksesta, jos
peitit koko julkisivupuolen ensin
yhden viriselld kankaalla ja teet sen
piille kuviot toisesta — tai maalaat
kuvan kangasvireilld. Saat helposti
ja edullisesti kortteja joka lahtoon.

www.kierratyskeskus.fi/askarteluopas

N/

www.kierratyskeskus.fi/napra
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Muropaketista syntyy pddllystimaélla lehtikotelo.

Paillystd ensin koko kotelo esim. vanhal-
la julisteella tai lahjapaperilla (kuva- tai
nurja puoli pddlle pdin, kumpi tuntuu pa-
remmalta). Leikkaa koristeiksi kuvia esim.
lehdista tai vanhoista kalentereista.

Pienidkin kauniita kangastilkkuja voi kiyttida
koteloiden tai korttien koristeluun kun ensin
liimaa tilkun kartonginpalalle huolellises-
ti ja leikkaa sitten haluamaansa muotoon.

www.kierratyskeskus.fi/askarteluopas

www.kierratyskeskus.fi/napra
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Leikkaa maitopurkit 10 - 15 cm
korkuisiksi. Maalaa ne pailta ja
sisdltd. Rei’itd purkkien reunat
noin 2 cm:n vélein. Puno tol-

> nelja maitopurkkia kit (niinelld, matonkuteella...) kansi punomalla lokerikkoon.
yhteen esimerkiksi nelioksi.
2 niintd, matonkudetta, Paallysta lokerikon ulkoreu-
narua tms. nat niinelli, matonkuteella
D rel’ittdjan
2 kartonkia
D peitevareja, pensselin
ja sakset
www.kierratyskeskus.fi/askarteluopas www.kierratyskeskus.fi/napra

tms.. Jos haluat, valmista lo-
kerikkoon kartongista kansi.
Re1’itd myo6s kannen reunat
ja puno ne niinelld. Kiinnita

KIERRATYSKESKUS
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Kuularata kootaan erilaisista tyh-
jistd hylsyistd ja rullista - ehjista,
viistotuista ja puolikkaista kou-
ruista. Monta eri reittid, kulkusia
matkan varrelle ja komea maali
padlle: seindlld on taideteos, jolla voi
leikkid (mitd kautta kuula kulkee,
kun pudotan sen radalle tdsta?).

www.kierratyskeskus.fi/askarteluopas

—aa ]
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Piirrd jokin yksinkertainen kuva suttu-
paperiin, leikkaa se aukoksi paperiin.
Varitd kuvan reunat liidulla, ota kar-
tonki alle ja levitd vaikka sormella (tai
> noin A4-kokoisen kar- palalla pehmedd paperia tai vanua)
tongin kuvan sisddn pdin (kartongille), niin
ettd saat aikaan hdipyvan vdripinnan.

N

erivarisia taululiituja

_ Kiinnitd vari tarvittaessa fiksatii-
suttupaperia villa (kannattaa kiinnittii joka
vaiheessa, jos tyoskentelee taulu-
liiduilla, ne suttaantuvat herkds-
ti, lasten piirustusliiduilla tehtya
> fiksatiivia, varin tyota ei tarvitse kiil‘ll‘littglé).
kiinnittamiseen

\

2 pehmeada paperia
tai vanua

> sakset

www.kierratyskeskus.fi/askarteluopas www.Kkierratyskeskus.fi/napra KIERRATYSKESKUS
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Kuularalli

2 konvehtirasian

ja konvehtialusen

2 varikkaita papereita
ja liimaa

2 maalarinteippia tai kar-
tonkia

\

vedenpitdavan tussin

2 marmorikuulia tai kuula-
laakerin kuulia

www.kierratyskeskus.fi/askarteluopas

Jos konvehtirasiassa on irrallinen
kansi: Leikkaa konvehtirasian kan-
nesta kolme sivua. Paallysta kon-
vehtirasia ja sen kansi halutessasi
varikkadlld paperilla.Numeroi suk-
laapalojen muoviset “pesit” halua-
mallasi pisteytyksella (esim. 1-20).

Laita pala maalarinteippid "pesan”
pohjalle ja kirjoita siihen numero
tai liimaa pohjiin kartonkipyoryloi-
td, joihin ole kirjoittanut nume-
rot. Laita konvehtirasia lattialle ja
aseta kansi rasiaan sillaksi siten,

ettd pujotat kannessa viela jiljel-
14 oleva syrjdn rasian reu-nan ja
sisdlld olevan muovisen kennoston
valiin. Vieritd marmorikuulia siltaa
myo0ten rasiaan. (Suurimmat pis-
teluvut kannattaa sijoittaa kauim-
maksi kannesta.) Kuka saa eniten
pisteitd? Jos konvehtirasiassa on
lappdkansi: Saat kannen pysymdiin
siltana, jos kiinnitat siihen painoja
(kivia, muttereita...) tai teippaat
kartongin yhdistaméaén altapdin
kannen reunaa ja laatikon pohjaa.

www.kierratyskeskus.fi/napra
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Maalaa laatikko askartelumaalilla

sisdltd ja ulkoa tai maalaa sisdlta
ja paallystd paperilla ulkoa. Leik-
kaa (aalto)pahvista tai kartongista

> matalan laatikon muutaman sentin korkuisia valisei-
nid. Maalaa ne molemmin puolin
> kartonkia tai pahvia ja lilmaa niistd laatikon pohjaan
labyrintti (sitd kannattaa luonnos-
7 sakset ja liimaa tella paperille, ettd sithen tulee
_ o riittavasti harhapolkuja ja kuiten-
2 marmorikuulia tai

kin joku ehea reittikin reunasta
reunaan, tai nurkasta nurkkaan.)
Kuka nopeimmin kuljettaa kuu-
lan, laatikkoa kallistelemalla,
reitin alusta loppuun, on voittaja.

kuulalaakerin kuulia

www.kierratyskeskus.fi/askarteluopas www.kierratyskeskus.fi/napra KIERRATYSKESKUS
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tukevan laatikon - vaikka
kenkalaatikon

sakset

askartelumaalia, askartelu-
huopaa tai muuta peh-
meaa ja paksuhkoa kan-
gasta

munakoteloita tai mui-
ta kuppeja (vaikka tyh-
jiameikkipurkkeja)

ohuita nappeja (saman-
kokoisia pienehkdja eri
vareja + jokaiselle pelaa-
jalle 1Tisompi litted nappi)

www.kierratyskeskus.fi/askarteluopas

Jos laatikko on korkea, leikkaa se
matalammaksi (510 cm). Maalaa
laatikko tai pdallystd se paperila-
minoinnilla. Anna kuivua. Liimaa
laatikon pohjalle askarteluhuopa
tai muu pehmea paksuhko kangas...
Liimaa huopapohjalle kuppeja -
leikkaa niitd munakoteloista ja
maalaa (eri virisiksi) tai kaytd

valmiita kippoja. Pisteytd kupit, jos
haluat. Ohuita pienid nappeja pai-
netaan reunasta isolla napilla niin,
ettd ne pomppaavat kuin kirput laa-
tikkoon ja sielld oleviin purkkeihin.

www.kierratyskeskus.fi/napra
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Askarteluopas

kenkalaatikon tai muun
tiiviskantiksen laatikon

valotiiviin kuoren

valottamatonta valo-
kuvauspaperia

varustetun pimioén
isohkon laastarin
mustaa maalia

hyvin ohuen neulan
ja teippiad

www.kierratyskeskus.fi/askarteluopas

Maalaa kenkalaatikko ja sen kansi
(vihintdan) sisdpuolelta mustak-
si. Maalipinnan tulee olla vahva
ja peittavd. Tee keskelle laatikon
pohjaa pienen pieni reikd, mah-
dollisimmanpyored ja tasainen.
Kiinnitd reidn ulkopuolelle laas-
tari, jonka tyynyosa peittda reidn.
Tarkista, ettei reidstd paise valoa
sisddn. Mene kameralaatikon ja
valokuvapaperilaatikon kanssa
pimedan. Jos kdytettivissi on
valokuvauspimio, hyva, kayta sitd.
Tyoskentele tdysin pimedssa tilas-
sa varillisen (punaisen) lampun
valossa. Kiinnitd valokuvauspaperi
kenkdilaatikon kannen sisdpuolel-
le mattapinta kanttavasten. Laita
kansi paikoilleen ja teippaa sen
reunat huolellisesti kiinni niin,
ettei laatikkoon pdése tunkeutu-
maan valoa. Nyt voit palata valoi-
saan maailmaan, sisdlle tai ulos.
Aseta kamerasi kohti kohdetta,
jonka haluat kuvata. Kenkélaatik-

kokamera sopii parhaiten selkei-
den, liikkumattomien ja melko
pienten kohteiden kuvaamiseen.

Ota laastari pois muutamaksi
minuutiksi (3-5, riippuen sii-

td, miten valoisaa on - mita
enemmadn valoa, sitd lyhyempi
valotusaika). Vaihda valokuva-
paperi pimedssd huoneessa ja
sdilytd myos kaytettyja papereita
pimedssa niille varatussa ja hyvin
suljetussa kuoressa. (Kannattaa
ottaa useita kuvia, jokainen eri
paperille. Kokeile erilaisia valo-
tusaikoja ja kohteita, jotka ovat
erilaisessa valossa.) Kehita kuvat.

www.kierratyskeskus.fi/napra

N

KIERRATYSKESKUS

Kadentaitopalvelu Napra



[ ]
Olva Askarteluopas

> tyhjan tulitikkuaskin
(ison, jos olet aikuinen)

> varillista paperia, kopio-
paperia, mainos tai ai-
kakausilehden sivun, palan
kangasta tms.

\

(varillista) teippia

\

huopakynia ja maaleja

2 sakset ja siveltimen

www.kierratyskeskus.fi/askarteluopas

Leikkaa saksilla pois reilu kolmasosa
laatikon kansiosasta, ja toinen paity
laatikko-osasta. Maalaa sekad kansi
ettd laatikko. Anna kuivua, ennen
kuin panet ne taas yhteen. Koristele
halutessasi vaikkapa paperimosaii-
killa.Leikkaa esirippu vdrillisestd
paperista (piirra sithen laskoksia),
tai kankaasta. Kiinnitd esirippu tu-
litikkulaatikkoon teipilld. Maalaa
kasvot sekd etu- ettd keskisormesi
sormenpddhdn (ei kynnen puolelle).

www.kierratyskeskus.fi/napra
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kartonkia ja papereita
kenkalaatikon
peitevareja ja siveltimen

lakkaa

N NV NV V V

lyijykynan ja sakset

Piirrd nukke palalle kartonkia. <
Harkitse sen asentoa. Kidet suorina
sivulla kevyessd haara-asennossa seiso-
va lyhythiuksinen nukke on helpoin,
mutta asento voi toki olla muunkin-
lainen. Jos teet nuken perinteiseen
tapaan, mieti mihin kohtiin vaatteet
taaksetaitettavilla liuskoilla kiinnit-
tyvdt (olkapdille ainakin) ja huolehdi,
ettd noille “nipsuille” on tilaa. Leik-
kaa nukke huolellisesti irti. Maalaa

www.kierratyskeskus.fi/askarteluopas

(piirrd, askartele) nukelle kasvot, iho,
hiukset (ja alusvaatteet ja sukat).

Tee nukelle vaatteita seuraavasti:
Jaljennd varovasti lyijykyndlld “vaate-
paperin” oikealle puolelle nuken &éri-
viivat. Voit kayttad valmiiksi varillista
paperia, tai vaikka mainoksessa olevaa
kukkaketoa...

Piirra sitten itse vaatteen dariviivat —
vaatteethan eivit, ihan joka paikasta
ainakaan, tai ainakaan kaikKki, aivan
nuolemalla seuraa nuken vartalon
muotoja vaan hihat levenevit, helmat
heilahtavat ja housun lahkeet voivat

olla ryntyssa.

Vadritd ja koristele vaatteet. Kun leik-
kaat vaatteet irti, jata niihin pienet
nipukat kiinnikkeiksi — ainakin olka-
pdille, mutta my6s muualle, sellaisiin,
kohtiin, ettd ne taitettuina todella jaa-
vat nuken taakse (kun taivutat ne nu-
ken taakse vaatteet pysyvit sen ylla).

Hienompi mutta vaikeampi versio:
Tarvitset nukkeen tukevaa kartonkia,
noin 2-3 mm paksua. Piirrd nukke

www.kierratyskeskus.fi/napra

siten, ettd sen puolipitkat hiukset yl-
tavit edestdkin yli hartioiden ja kidet
vartalon eteen kuin balettitanssijan
perusasennossa. Leikkaa nukke irti
mattoveitselld (tai kenties lehtisahalla)
leikkaa myo0s kisien ddriviivaa myo-
ten niin, ettd kisien alle voi pujottaa
vaatteen ja vastaavasti hiusten reu-
naa myo6ten noin kasvojen puolivilin
(tai otsatukan) korkeudelle. Tdllaisen
nuken vaatteissa ei tarvita mitdian
nipsuja, vaan ne pysyvit loistavasti
nuken pailld, kun vaate pujotetaan
varovasti kdsien ja hiusten alle.

?
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Leikkaa kartongista vessapaperirul-

laan sopiva pohja, jonka ei tarvitse
olla yksinkertaisen pyored, vaan vaik-
ka kukka tai tdhti (vahan isompi poh-

vessapaperirullan hylsyn ja pitdd purkin paremmin pystyssd).
Liimaa pohja paikoilleen ja anna lii-

tukevaa kartonkia man kuivua. Maalaa rullan sisapuoli,
reunat ja pohjakappale askartelumaa-

askartelumaalia lilla. Anna kuivua. Peita rullan ulko-

pinta liimaamalla siihen vieriviereen
pienid kivid. Anna liimauksen kuivua
kunnolla. Kivet ovat luonnostaan kau-
niita, joten kannattaa jattdd ne maa-
lakkaa laamatta. Lakkaa pinta, jotta kivien
varisivyt tulevat esiin — ja kivet pysy-
vat vahdn paremmin paikallaankin.

sakset, liimaa, siveltimen

kivia

N ¥V N NV V V
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Rullat voit maalata ruskeiksi. Tayta

rulla mullalla ja kylva tihedsti veh-
ndnsiemenilld - kokeile pysyyko
pystyssa leved paa ylhadlla vai onko

> Muovisia tai paksua kar- palmusi kapenevaa mallia. Kylva
tonkia olevia kartiorullan siemenet yldpddhdn, kumpi se sit-
pohjia ten onkaan. Pane rulla lautaselle tai

_ pikarista leikatulle pohjalle. Kas-

2 maalia tele. Muista huoltaa viljelmési.

2 multaa

2 vehnan tai kauran jyvia

2 Lautasen tai tarjottimen,

tai muovisesta pikarista
leikatun pohjan

www.kierratyskeskus.fi/askarteluopas www.kierratyskeskus.fi/napra KIERRATYSKESKUS
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Pahvista kierretyn kartion tai
kartionmuotoisen neulekoneen
lankarullan hylsyn

Paperimassaa (pallon paaksi, tai
suorastaan muotoillun paan)

Kreppipaperia, valkeaa ja kultaa
tai hopeaa tai vaikka vaalean
sinista (tai pitsia ja enkelin
varista maalia)

Tukaksi sopivaa lankaa
tai vanua

Suhteellisen valkoista kartonkia

vareja, varikynia
(esimerkiksi akvarellikynat)

liimaa

www.kierratyskeskus.fi/askarteluopas

Kreppipaperin poimuttaminen
sota-ajan tapaan: Leikkaa krep-
pipaperirullasta noin 4 cm leved
kaistale. Aseta paperi suorana
poOytda pitkin nauhaksi. Laita
vasen katesi paperin reunan
padlle niin, ettd etu- ja keskisor-
mesi vdliin jda noin 1,5 cm rako.
Tyonnd nyt oikean kidden sormel-
la paperin reunoja sisdanpdin
niin, ettd kreppipaperi jai U:n
muotoiseksi ja reunat laskostu-
vat vahdn. Siirrd etusormen ote
eteenpdin. Painele samalla tavoin
koko reuna.Liimaa pahvikartion

alareunaan ensin suora kreppi-
paperikaitale ja taita se ja liimaa
kartion alareunan sisille, jotta
syntyisi huoliteltu alareuna.

Paallystd aaltoilevalla kreppipa-
perilla koko pahvikartio alhaalta
ylospdin (aaltoreuna alaspdin).
Etene spiraalimaisesti. Aalto-
reunaa saa aina jaada nakyviin
noin 1,5 cm. Liimaa kreppipaperi
kerroksittain. Padllysta siivet
vastaavasti molemmin puolin
kreppipaperilla.Piirra silmadt ja
suu massapalloon ja kiinnita

www.kierratyskeskus.fi/napra

hiukset liimalla. Kiinnitd paa
ja siivet vartaloon liimalla.

Koristele halutessasi helmilla
tms. Kreppipaperin sijaan voi
kayttda vanhoja vihin rahjaisia
pitsejd jos ensin maalaa kartion
valkeaksi tai vaikka hopeiseksi.

KIERRATYSKESKUS
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Leikkaa kopiopaperista ku- Jollei sinulla ole viiraa, ajanee vanha
vio ja kiinnita se (itse tehtyyn) siivild saman asian. Varia voi pirs-
korttipohjaan sinitarralla. kottaa myos rapsuttamalla harjaa
Aseta kortti viiran alle, ku- sormella, mutta silloin syntyva

> Viiran* viopuoli ylospain. pisarakoko on hiukan epatasaisempi.
Laimenna varid puoleksi ve-

> hammasharjan della ja kastele virissd jaykka-
harjainen hammasharja.

7 Sormi-, peite-, silkki- tms. Koputtele liiat virit purkin

vesiliukoista varia reunaan ja hankaa harjaa seu-

laan kortin kohdalla. Kortille
levidaa utuinen kerros varia.
Anna virin kuivua ennen

2 Kuvin varin
laimentamiseen

> Sinitarraa kuin poistat sabluunan.
> Suttupaperia (Esim. Aiheiksi voit leikata ikkuna-auk-
kaytettya kopiopaperia) koja, sinivuokkoja, sydamia tai lin-
tuparven... (Poista lintuja parvesta
P Kartonkia tms. mihin kuvia eri vaiheissa, jolloin osa linnuista
tehdaan

jad vaaleammaksi. Anna varin
kumminkin kuivua ennen linnun
poistamista, ettei ty6 tahriinnu.)

* Viira = kehikkoon kiinnitetty
verkkokangas (esim. vanhaa
hyttysverkkoa)

www.kierratyskeskus.fi/askarteluopas www.kierratyskeskus.fi/napra KIERRATYSKESKUS
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> vessapaperirullan hylsyn
> varillisia papereita - kuvia lehdista
2 kartonkia - pakkauksista, keltaista
ja punaista
(7 metallilankaa kdamista
tai kuohujuomapullon korkista )
2 hobyhenia (tai haituvaista lankaa)

> liimaa, tussin ja sakset

www.kierratyskeskus.fi/askarteluopas

Leikkaa hylsystd noin 3 cm pituinen
pala ja paallystd se varillisilla pape-
reilla. Liimaa rullan kylkeen kar-
tongista leikattu tipu. Piirra tipulle
silmat, siipi ja jalat mustalla tussilla
(jalat voit my0s taivuttaa metalli-
langasta ja liimata tipun taa ennen
sen liimaamista munakupin kyl-
keen. Liimaa kartonkinokka ja pieni
hoyhen (tai lankanippu) pyrstoksi.

www.kierratyskeskus.fi/napra
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Tipu

Leikkaa pehmopaperirullasta
kaksi rengasta (toinen vihdn
leveampi). Sekoita liima ja
vesi kulhossa. Revi kangasta
kapeiksi suikaleiksi ja upota
ne reilusti liimaveteen. Purista
liika vesi pois. Kiedo suikaleita
vessapaperirullarenkaan ym-
pdrille, niin, ettd rengas peit-
tyy kauttaaltaan. Oio renkaan
muoto ja anna kuivua. Leikkaa

kartongista tipulle silmadt ja suu.

Hoyhenet ja ruoho: leikkaa
ohuesta paperista suorakaiteen

muotoinen pala ja leikkaa palan

lyhyisté pdistd paperin keskus-
taan pdihin noin puolen sentin
levyisid suikaleita niin, ettd

www.kierratyskeskus.fi/askarteluopas

paperin keskustaan jda parin
sentin kohta ehjaksi. Kiharra
suikaleet saksilla varovasti
(samalla tavalla kuin lahjapape-
rinaruakin kiharretaan). Kiin-
nitd lilmaa apuna kayttden..

www.kierratyskeskus.fi/napra
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Lasi ja posli
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Mosaiikki

2 Mosaiikin pohja (esim.
ruukku, kehys, lautanen)

2 liimaa (Erikeeper tai kuu-
maliima)

2 sakset (mielellaan
peltisakset)

cd-levyja

N\

pienia ja kevyita esineita,
esim. nappeja ja helmia

www.kierratyskeskus.fi/askarteluopas

1. Leikkaa CD
pieniksi pa-
loiksi saksilla.
Jos cd:n ker-
rokset irtoavat
toisistaan,
kéytd puolta
johon folio jaa.
Huomioi ettd
pinnan muoto
ja kaarevuus

vaikuttavat
palojen ko-
koon: mitd kaa-
revampi pinta, sitd pienemmadt palat.

2. Liimaa leikkaamasi CD:n
palaset ja muut materiaa-
lit valitsemaasi pohjaan.

3. Kéyttidessdsi kuumaliimaa leviti lii-
ma pohjaan ja liimaa pala paikalleen.

www.kierratyskeskus.fi/napra
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tamalla paloja viiv
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> tyhjid lasisia lastenruoka-
purkkeja

2 maalia ja pensselin tai
kangasta ja liimaa

> paperia ja liimalakkaa tai
tarralappuja

2 kynan

Vanhoja lastenruokapurkkeja voi
kayttdd mainiosti maustepurkkei-
na - ihan sellaisenaan. Yhtendistd
tyylid kaipaava hankkii maalia ja
maalaa kannet yhtendisiksi. Tai
pddllystda kannet kankaalla (ks.
liimatekniikka). Kirjoittaa (tarra)
lapuille mausteiden nimet ja lanttiaa
lapun purkin kylkeen. Jollei se lappu

www.kierratyskeskus.fi/askarteluopas

ole tarra, laittaa lapun alle liima-
lakkaa - ja vetda pdille (liima)lakan,
ettei teksti pddse irtoamaan. (Lakan
puutteessa tietty kontaktimuovi-
kin kdy, mutta sen reunat tuppaa-
vat tuhraantumaan ajan oloon.)

www.kierratyskeskus.fi/napra
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Mukin
ja tuikun aluset

N\

Kaytettyja cd-levyja

Vanhoja keraamisia asti-
oita kuten lautasia, seina-
laattoja ja kaakeleita

Vahvaa kangasta tai kan-
gaspussi (myds muutama
paksu sanomalehti kay)
Vasara ja suojalasit

Yleisliimaa / Puuliimaa

Muovikippoja mosaiikki-
paloja varten

Laattapihdit laattojen re-
unojen murskaamiseen ja
muotoiluun (ei valttdamat)

www.kierratyskeskus.fi/askarteluopas

Ndmad veikedt mukinaluset synty-

vat mosaiikkitekniikalla. Mosaiik-
kimainen tydskentely on pintojen
tayttimistd ja sommittelua pienilld
palasilla. Vanhat kiytetyt astiat,
kuten lautaset, ovat hyvid vaihto-
ehtoja keraamisille laatoille. Rikki-
ndisid, mutta tihin tarkoitukseen
kéyttokelpoisia astioita voi 10ytda
Kierrdtyskeskuksen ilmaisosastolta.
Astioista on vaikea saada tasaisia
paloja, mutta joskus rosoisuus ja
epdsiddnnollisyys ovat hyviad tehokei-
noja. Keraamisia laattoja myyvista
liikkeistd kannattaa myo6s kdyda kysy-
massi rikkimenneiti tai valikoimasta
poistuneita laattoja pilkkahintaan.

1. Valitse mieleisesi keraamiset lauta-
set, seindlaatat ja kaakelit. Katso, ettd
ne ovat suunnilleen saman paksuisia.

2. Asettele laatat yksitellen kangas-
pussin, paksun kankaan tai sanoma-
lehden sisdin ja vasaroi pddltid. Ndin
saat aikaiseksi erikokoisia mosaiik-

kipaloja, jotka voit jaotella virien
mukaan muovikippoihin. Paita

itse minka kokoisia paloja haluat
tyOssasi kdyttdd. Mitd enemman
vasaroit, sitd pienempid paloja syn-
tyy! Vaikka lautaset ja laatat ovatkin
kédrittynd kankaaseen tai sanoma-
lehteen, saattaa vasaroidessa laa-
toista lentdd pienid paloja. Sen takia
onkin tiarkedd kayttid suojalaseja!

3. Kun mosaiikkipaloja on vasaroitu-
na tarpeeksi ja lajiteltuna kippoihin,
on aika aloittaa itse mosaiikin teko.
Liimaa cd-levyn hohtava pinta tdyteen
paloja, siten, ettd palojen vdliin jda
1-3 mm rako. Valtad kdyttdmasta liikaa
liimaa, ohut kerros mosaiikkipalan

www.kierratyskeskus.fi/napra

nurjalla puolella riittad. Tyostdminen
on hyva aloittaa rajaamalla sisé- ja
ulkokehin reuna. Tdmadn jilkeen on
helppo tiyttia keskelle jadva osuus
haluamistaan paloista. Tassd tyovai-
heessa voit kayttid laattapihteji reu-
nojen muotoiluun, jos haluat todella
tarkan lopputuloksen. Mutta tdma ei
ole valttamatontd, oikeanlaiset palat
loytyvit kylld sattumanvaraisestikin!

4. Anna tyon kuivua rauhassa yon yli.
Saumausta tdma tyo ei tarvitse, silld
cd:n valossa vélkehtivd pinta sopii
hyvin tyon visuaaliseen ilmeeseen.

’.4
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Paallystetyt lasipurkit

Vanhoista hillopurkeista tai nuhraantuneista

laseista saa hienoja sdilytysastioita tai kynttildnjalkoja
padllystimalld ne uudellen. Levita lasipurkin pintaan
kerros liimaa (erikeeper), jota on ohennettu vedella.
Taputtele sienelld tai pensselilld lautasliina kiinni
purkin liimattuun pintaan. Anna kuivua.

Laita tarvittaessa toinen kerros liimaa kuvan péille.

www.kierratyskeskus.fi/askarteluopas

www.kierratyskeskus.fi/napra
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Lasipurkista saa kauniin

kynttilalyhdyn,

4 “Maalaa” sen servietilld, silkkipaperilla tai
ohuella kankaalla. Sekoita liimaa ja vettd keskenddn
(ohje) ja maalaa servietti tai kangassuikale purkinkyl-
keen pensselin avulla. Kun purkki on kuivunut voit
lakata sen, jolloin lyhty kestad myos vetta.

4 Kiertdd suun ymparille rautalangan josta
riippuu vaikkapa metallilangasta vddnnettyjd kuvioita,
helmid, lasinappeja tai lasinsirpaleita.

4 Kiertda sen ympadrille palan kanaverkkoa,
jonka koristelee helmin, tai vaikka paperimassalla.

4 Maalaa sen lasimaaleilla

4 Liimaa sen kylkeen hiekkakuvioita (ja lakkaa
sitten).

4 Liimaa sen kylkeen vaikkapa palapeliliimal-

la lasinsirpaleita — vdleihin voi laittaa saumauslaas-
tia tai jattda silleen. (lasin ja posliinin sirpaleista)

4 Laittaa vain rautalangasta silmukan pur-

kin kaulan ympadrille ja ripustaa sen sellaise-
naan roikkumaan vaikkapa pihapensaaseen.

www.kierratyskeskus.fi/askarteluopas

4 Liimaa sen ympadrille pitsinpatkan.

4 Tayttad sen puoliviliin vedelld, kirk-
kaalla tai varjatylld (mikd tahansa vesiliukoi-
nen vari kdy) — tuikkukynttildt kelluvat.

4 Laittaa isoon purkkiin noin kolmanneksen
hiekkaa, lasinsiruja, suolaa tai sokeria, tai ulkona lunta,
ja pystyttaa sithen kynttilan. Virkata tai neuloa purkin
ympdrille vydtteen paperilangasta, kuparilangasta tms.

www.kierratyskeskus.fi/napra
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Saronneet juomalasit tuikuiksi

Hiukan halkeilleet tai reunoilleen ikdvia terdvia
kolosia saaneet juomalasit toimivat tuikkulyh-
tyind ihan sellaisenaankin. (My0s tdssa toimii
paljouden periaate — yksi ei vilttimatta niyta
kummemmalta, mutta liuta saihkyvia laseja
tuikut sisallidn on taatusti nayttavaa, vaikka
lasit eivit niin ehjid olisikaan - itse asiassa sa-
roissd valo juuri taittuu ja kimmeltaa....)

. L@;
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Poista tyhjista viinipulloista pohjat. (Helpommin
sanottu kuin tehty, jollei omista jareita tyokalu-
ja, mutta voit kokeilla vaikka laittaa lasipullon
pohjalle jonkin verran kylmaa vettd ja sen ym-
pdrille vesirajan kohtaan steariiniin kastellun
puuvillalangan, jonka sytytét tuleen — pullon
pitdisi ainakin teoriassa napsahtaa poikki langan
kohdasta lampdtila eroista johtuvien jannitteiden
tahden... voit myos koettaa 10ytda jonkun vers-
taan, missd pohjat sahataan pois.) Ota ohuehkoa

www.kierratyskeskus.fi/askarteluopas

rautalankaa niin pitkd patka, ettd siitd riittad
kiertdd harva spiraali tuikun aluseksi ja jatkaa
vield tehden ainakin yhden lenkin pullon har-
tioiden alle, niin ettd tuikku jda noin pullon
keskikohdalle tai hieman alemmaksi. Nappara
keino lankakierteen tekemiseksi voi olla kiertad
lanka pitkin pullon ulkopintaa kierteeksi. Taita
pullon suusta ulos tulevan rautalangan toiseen
pddhan koukku, josta koko komeus ripustetaan.

www.kierratyskeskus.fi/napra
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Kynttilanjalka

Mikd tahansa palamaton astia kdy kynttilanja-
laksi kun sen tayttad hiekalla, soralla, lumella
(pakkasessa), suolalla, sokerilla, lasinsiruilla
tai muulla palamattomalla jauheella tai rou-
heella johon voi pystyttdd kynttildn. Tai jos
sinne vuolee lastuja kynttilinjamista ja pys-
tyttdd keskelle sulalla steariinilla jaykaksi
“tarkdtyn” syddnlangan tai tuohuksen. Ei kan-
nata hyljeksid kolhiintuneitakaan astioita.

www.kierratyskeskus.fi/askarteluopas
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Ikkunakoriste lasinsiruista

Ulkoa kerdtyistd lasinsiruista, metallilangasta
ja oksista voi koota himmeleitd ikkunaan valk-
kymadn (kannattaa hioa jollain terdvid sirmid).
Rannalta 10ytda usein valmiiksi hioutuneita
lasinpaloja. Metallilangan voi taivutella vaikka-
pa profiilikuvan muotoon ja ripustella erivérisid
sirpaleita silmdn suun ja hiusten kohdalle.

www.kierratyskeskus.fi/askarteluopas

www.kierratyskeskus.fi/napra
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Lampunvarjostin

2 Varjostimen kehikon, jossa ' 2 -
| on suhteellisen tihedssa Xy
lankoja ' : : |

> Taipuisaa muttei ihan r A
! ohutta metallilankaa, P ‘* «

—

‘ > Lasinsiruja, joita joko meri —
tai ihminen on hionut sen s ﬁ \'|
verran, ettei niissa satuta .

‘ kasiaan.

2 Hiomisen voi hoitaa joko
palalla vesihiomapa-
peria tai laittamalla sirut
kammelliseen purkkiin
veden ja hiekan/soran
kera ja ravistelemalla
riittavasti. (Jos jollakulla
on korukivien hiomiseen
tarkoitettu mylly, se auttaa Kiedo varjostimen ala reunaan muu- yli alle, kuin palttinasidosta ku-
asiaa, ei niita kauaa tarvit- tama (5-6-) kerros metallilankaa toisit. Kun kerros on valmis, lisdd
se kuluttaa.) noin 0,5 -lcm:n pddhin toisistaan. lankoja ja taas sirpaleita, kunnes

Pyordyta lanka jokaisen pienon et endd saa sirpaleita mahtumaan.

> I?aljon"aikaa ja karsival- ympdrille kerran tai pari. Pujottele Kudo loppuun pelkilld langalla.
lisyytta niiden viliin lasinsiruja vuorotellen

y ATy
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Kangas
ja vaatteet
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Paksua kartonkirullaa

\

Villasukkia

N N

Parsinneuloja ja kestavaa
lankaa (ompelulankaa
paksumpaa, esimerkiksi
kirjontalankaa)

2 Nappeja, helmia, nauhoja
ja pitsia (ei valttamat-
témia)

> Sakset

Tarvitset vain paksua ja tukevaa pah-
vista pakkausrullaa ja parittoman
varrellisen villasukan. Ndistd ele-
menteistd saat pienen ndpertimisen
jalkeen kauniin ja villaisen kyna-
kotelon somistamaan tyopOytadsi.

www.kierratyskeskus.fi/askarteluopas

Tyovaiheet:

Sahaa paksusta kartonkirullas-

ta noin 10 cm pituinen pala.
Seuraavaksi etsi kasiisi varrelli-

nen villasukka. On tirkeda, ettd
vartta on tarpeeksi peittimdan

koko rulla. Sommittele villasukka
rullan ympdrille ja pdati minka
kohdan sukasta haluat niakyviin.
Leikkaa tarvittaessa sukan avonaista
pditd lyhyemmadksi. Ota parsinneu-
lalla ja langalla silmukat talteen, jot-
ta sukka ei ala purkautumaan. Kiristd
silmukat yhteen ja solmi langan pdat
niin ettd varsi sulkeutuu tiiviisti.
Seuraavaksi leikkaa villasukan toi-
nen pda auki. Tyonnd pahvirulla si-
sddn, niin ettd dsken tekemadsi umpi-
nainen paa asettuu kotelon pohjaksi.
Taita avonainen villasukka kotelon
sisddn ns. sisdpussiksi, niin ettd
pahvinen rulla peittyy kokonaan.
Leikkaa villasukan pdita auki, niin
etta sisdpussi on oikean kokoinen.
Taman jalkeen poimi silmukat taas

www.kierratyskeskus.fi/napra

parsinneulan ja langan
avulla talteen ja kirista
samaan tapaan myos tima
pdd. Taita pussi sisdlle ja
ndin sinulla on valmis
villainen kynékotelo.

- vinkki! Voit myos
- sukalla kéénteisgss
:  sisapussin paan ja
pohjan kote
helmin, pits

ahvirullan villa-
sa, tehden ensin :
kiristaa varresta_
koristella napein,

oman kotelosi.
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Kravattikaulakoru

Valitse koruun ohuesta kankaasta teh- 4. Tee solmu matonkuteesta ja kul-

ty kravatti, esim. silkki tai satiini. jeta sitd koko ajan mukana.

Avaa kravatin sauma ratkojalla. Irrota sen jilkeen

tukikappale. Silitd kangas tasaiseksi ja leikkaa sa- ~ Kun kravatti on tdynnd, ompele pdit késin
man levyiseksi. (Huom. leveys riippuu sisddn pujo- yhteen mahdollisimman siististi. Voit om-
tettavan helmen halkaisijasta.) Kravatin leveys tu- mella saumakohtaan myos jonkin koris-
lee olla muutaman millin levedmpi kuin helmen, teen, esim. napin, niin sauma jaa piiloon.
jotta sen saa helposti pujotettua kravatin sisddn.

Kun olet leikannut kravatin saman levyisek-

si, taita se kahtia ja ompele toinen pai ja pit-

kd sivu noin 1 cm:n péddstd reunasta. Kidnna

ty0 pitkdn neulepuikon avulla. Nyt voit alkaa

pujottelemaan helmid kravatin sisddn.

Voit tehdi nauhaa usealla eri tavalla:

1. Tee esim. matonkuteesta tai muus-

ta nauhasta solmu aina helmien viliin

2. Pujota isoreikdinen helmi si-

sddn tulevien helmien viliin

3. Tee kravatista solmu helmien vdliin (tdma
lyhentdd korun pituutta huomattavasti jo-
ten dld tee solmua joka vdliin vaan kiyta
esim. helmed tai matonkudetta vilillA.

3
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Saat helposti ommeltavaa marteiaalia huo-
vuttamalla huonokuntoisen villapaidan.
Huovuttuakseen se on pestidvid korkeassa lam-
potilassa (vihintddn 60 astetta) kerran tai
useammin. Paidan ei tarvitse olla 100% villaa.

www.kierratyskeskus.fi/askarteluopas

Pieni laukku villapaidasta

1. Leikkaa sopiva pala huopu-

neen villapaidan hartioista.

2. Ompele alareuna kiinni.

3. Ompele nappi.

4. Tee lenkki villalangasta: pista lanka huo-
vasta lapi ja tee solmu pussin sisapuolelle.

www.kierratyskeskus.fi/napra

Suojapussi kannykalle tai digikameralle

1. Leikkaa sopiva pala hihansuusta.

2. Ompele toinen pdity kiinni.

3. Ompele nappi.

4. Tee lenkki villalangasta: pista lanka huo-
vasta lapi ja tee solmu pussin sisapuolelle.

KIERRATYSKESKUS
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Villasukasta tulee hyvéd keppihevonen. Pienim-
mat lapset liimaavat silmat tilkuista, isommat
kiinnittavat silmdt ja muut yksityiskohdat om-
pelemalla. Vanhasta harjanvarresta, remontis-
ta ylijddneestd rimasta tai metsdsta loydetystd
kuolleesta vesasta saa tarvittavan kepin. Paa
kiinnitetddn keppiin solmimalla pddn sisadn
tyonnetyn kepin ja sukansuun ympadrille tiuk-
ka naru. Ohjaksiksi voi pujottaa narun suun
kohdalta turvan ldpi. Ja jos hevoset ovat liian
vieraita ja tylsid, mikddnhén ei kielld pientd
velhon oppipoikaa lentdmaéstd lohikddrmeelld.

www.kierratyskeskus.fi/askarteluopas

www.kierratyskeskus.fi/napra
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Farkkukassi

Kéddnnad farkut nurin ja leikkaa ni-
istd pois molemmat lahkeet vajaan
kymmenen sentin paéstd takamuk-
sesta. Ompele ompelukoneella (tai

g ;/ar;hat’ el e e kasin) lahkeiden aukot umpeen
arkut parin sentin saumanvaralla. Huolit-

> notkean kangasvyon tele saumanvarat.
z gq;ail:;oneen tai neulan Kadnnd kassi oikeinpdin ja pujo-
ta puuvillavyd vyotirolenkkeihin
P Sakset kadensijaksi ja solmi sen pait yht-

een.
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Hedelmapussi

> Valoverhoa, palakuminau-
haa, ompelukone/lankaa
ja neula

Leikkaa vanhasta valoverhosta noin
50cmx30cm kokoinen pala. Ompele
toiseen reunaan taite. Taita kangas
pituussuunnassa puoliksi ja ompele
sivu- ja alareunat. Kiinnitd samalla
sivureunaan noin 3cm:n paihan
ylipddrmeestd kuminauhalenkki.

www.kierratyskeskus.fi/askarteluopas

www.kierratyskeskus.fi/napra
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Kangassilppua, langanpat-
kia, saumurin leikkuujatet-
ta, yms. pientd kangasmu-
hjua.

Kirkasta pehmeda muovia
pakkausten paalta tai kirk-
kaista muovikasseista tms.

Vinonauhanpatkia tai kan-
gassuikaleita reunoihin

Jos tarvitset vetoketjun tai
tarranauhan tyohdsi - mita
sitten teetkin - saat sen
varmasti purkamalla jos-
tain vanhasta vaatteesta.

www.kierratyskeskus.fi/askarteluopas

Vihoviimeisen pienen kangas-
silpun voi my6s ommella tuke-
vammaksi materiaaliksi kah-
den kirkkaan muovin viliin.

Asettele tilkut ja silput kahden
muovin viliin. Tikkaa ompeluko-
neella ristiin-rastiin koko pinon lapi
(muovin pailliompelua helpottaa
tilkka ompelukonedljyd paininjalan
alla). Pitkahko pistonpituus aut-

taa ehkdisemdian muovin repeilyd.
Leikkaa tdstd muovilevystd osat, mitd
sitten teetkin, istuma-alusen, “kult-
tuuripussin”... Huolittele avoimiksi
jaavat reunat kangassuikaleilla.

www.kierratyskeskus.fi/napra
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Tuunattu T-paita

T-paidan tuunauksessa vanha likaantunut tai
reikiintynyt paita voidaan uudistaa yksinker-
taisesti kiinnittamalld siihen késin tai ompelu-
koneelle toisesta vanhasta paidasta tai muus-

ta kankaasta leikattu kuva. Leikattu kuva
kannattaa huolitella siksakilla tai saumurilla
ennen kiinnitystd. Kiinnitd kuva suoraompeleella
tai pistoilla paitaan. Halutessasi voit koristella
kuvan vield pitsireunalla ja pienilld napeilla.

www.kierratyskeskus.fi/askarteluopas

www.kierratyskeskus.fi/napra

ojjonyaiel WASH ‘eAN

; AR
KIERRATYSKESKUS

Kadentaitopalvelu Napra %




Oiva

\

Askarteluopas

vanhat housut

Sakset ja ompelukoneen
tai neulan ja lankaa

Nyoérinpatka, noin 80 (140)
cm

Nappeja, tilkkuja, kan-
gasvareja, vinonauhaa (voi
leikata nurkittain (45°)
vinoon mista tahansa nel-
iskanttisesta kankaasta)

Jos tarvitset vetoketjun tai
tarranauhan tydhdosi - mita
sitten teetkin - saat sen
varmasti purkamalla jos-
tain vanhasta vaatteesta.

www.kierratyskeskus.fi/askarteluopas

Leikkaa lahkeesta noin

30 x 40 cm padtka.

Taita yldreunasta parin sentin
kdidnnos ja ompele se kujaksi.

Jatd aukko nyorin pujottamiseksi.
Pujota nyori kujaan ja solmi pdit yh-
teen. Ali kumminkaan kiristi vieli.

Jos haluat pussin pysyvan hyvin
kiinni ilman solmujakin, pujota
nyori kujaan kahteen kertaan.

Kun sitten kiristidt pussin suun kiinni
vain toisesta kierroksesta, toinen jia
tukevasti pitdimddn suuta ummessa.

Pussin pohjaa varten leikkaa
housuista toinen pala, noin

1,5 - 2 senttid suurempi ympy-

rd kuin lahkeen ldpimitta.

Kédianna lahkeenpitkd nurin ja
neulaa palat yhteen niin, ettd om-
meltuasi saumavara jia sisadn.

Tai jos se jda ulos kanttaa se virik-
kailla vinonauhalla Koristele pussisi
tilkuilla (aplikoimalla), napeilla tai
kangasvadreilld. Jos vuoraat pussin

muovipussilla tai kisittelet sen liima-
lakalla, se toimii hyvin myds uimava-
rusteiden pussina tai kenkdpussina.

www.kierratyskeskus.fi/napra
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Ompele kaksi kangasneliotd yhteen
kolmesta reunasta. Kidnna ommeltu
puoli sisdpuolelle. Taytd, joko van-
hoilla ylijddama kangaspaloilla (neli-
0illd) tai muulla 1ampo6a eristavalla
taytteelld. Taita avoimen reunan
saumanvarat sisdin ja ompele vii-
meinenkin reuna kiinni. Lisdd lenkki
kulmaan ja ompele vield paille

kuvioita, jotta tdyte pysyy paikallaan.

Yksiviriseen patalappuun voi maa-
lata kuvioita kangasvareilld, kirjoa
tai aplikoida siihen kuvioita. Ripus-
tuslenkin voi tehdd myos vinonau-
hasta jolla voi kantata koko lapun.

www.kierratyskeskus.fi/askarteluopas

&

o N
-
SEDIB B E
- 4
-~
Fe) #
Jkﬁ

i
#

Aoy,

e

] '
Tat e i e

I ',} |

wy Vo b |

b |

|

www.kierratyskeskus.fi/napra

KIERRATYSKESKUS

Kadentaitopalvelu Napra



[ ]
Olva Askarteluopas

farkkukangasta
vanunutta villapaitaa

ompelukoneen ja lankaa

N N V¥V V

sakset

www.kierratyskeskus.fi/askarteluopas

Ota kéytostd poistamasi farkut ja
leikkaa sddriosasta hiukan suora-
kaiteen muotoinen kappale, jonka
sisdan laitat pyykissd vanuttamastasi
vanhasta villapaidasta leikatun so-
pivankokoisen palasen. Sen jialkeen
ompele sivut kiinni ja laita nurkkaan
renksu. Nyt sinulla on kaytossasi
hyva ja 1ampoa eristava patalappu,
jonka pédlle voit tikata koneella
joko ruutuja tai vaikka syddmen.

www.kierratyskeskus.fi/napra
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Leikkaa huovasta tai vastaavasta tai muu heliseva koriste. (langat
kankaasta (ei sen ole tarpeen olla saavat siis olla sen verran pitkid,
huonosti rispaantuvaa jos olet ettd niitd riittdd hiukan taitellakin
ahkera ja padrmaat sen tai ompe- korkin sisdlla - pysyvyys paranee.)

let kaksinkertaiseksi) kaitale, joka
on 2-6 senttid leved ja sen mittai-
nen, ettd yltdd nilkan ympadrille +
hiukan reilu tarranauhan leveys.
Palan tarranauhaa Kiinnitd (ompele) pala tarranauhaa
kaitaleen pdihin (eri puolille).

> Palan huopaa tai muuta
huonosti rispaantuvaa kan-
gasta

N N

Tavallisen silmaneulan ja

ompelulankaa Pujota suurisilmaiselld neulalla
puuvillalangan patkia kaitaleen

lapi parin sentin pddahan toisistaan
kapean kaitaleen alareunaan tai
levedn kaitaleen ylidreunaan. Jos
pidat kirjomisesta kirjo ne osaksi

> Liimaa jotain kuviota — ainakin jos nauhasi
on kapea. Laita solmu langan paa-
hdan nurjalle puolella ja solmi toinen
solmu langan tyvelle tyon oikealle
puolelle. Kiinnita liimalla (ja liimaan
kastellilla kankaan palalla) kunkin
langan padhan korkki, simpukka

2 Suurisilmaisen neulan ja
puuvillalankaa

\

Kangasta

www.kierratyskeskus.fi/askarteluopas www.kierratyskeskus.fi/napra KIERRATYSKESKUS
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Pensselin
tai mustekynan pyyhin

Kun olin pieni, flanellitilkuista tehtiin mus-
tekynin pyyhkimii - kauniita. Leikattiin
pyoreita flanellitilkkuja, ommeltiin reunat py-
kapistoilla ympari ja koottiin parilla pistolla
keskeltd nipuksi ja napit molemmin puolin
auttamassa siistien solmujen teossa. Samanlai-
sia varmaan vieldkin voisi kdyttdd moni kynan
tai pensselin kiyttdjd, tarkan tyon tekija.

www.kierratyskeskus.fi/askarteluopas www.kierratyskeskus.fi/napra
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housunlahkeen
kuminauhaa

(nyorid)

N N V¥V V

sakset, ompelukoneen ja
lankaa (tai neulan ja lan-
kaa)

www.kierratyskeskus.fi/askarteluopas

Leikkaa vanhoista housuis-

ta lahje ja kddnnd sen leika-

tut pdat kuminauhakujiksi

(muista jattad rako pujottamista var-
ten). Pujota kujiin kuminauhat niin,
ettd keskeen jdd sopiva aukko, josta
voit laittaa muovipussit housunlah-
jeputkeen sdilytykseen tulevaa uutta
kayttod varten, yldpddstd taytit,
alapdistd vedit pusseja kiayttoon.
(halutessasi ompele (kdsin) umpeen
kuminauhan pujotusta varten jitta-
masi aukot kuminauhakujien sau-
moissa. Lisdd tyohon renksu, josta
voit ripustaa pussukan sopivaan
paikkaan roikkumaan. (Ylireunan
kuminauha voi olla niin pitkd, ettd
siitd riittdd ripustamiseenkin.)

www.kierratyskeskus.fi/napra
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Pohjakankaaksi palan van-
haa lakanaa, pyyheliinan
tms.

Langanpatkia, saumurin,
leikkuujatetta tai muuta
tekstiilimuhjua, pienta kan-
gassilppua.

Tyllia, harvaa valoverhoa
tms. suhteellisen ohutta ja
isosilmaista harsoa.

Koneompelu- tai konekir-
jontalankoja - tai vaan
tavallista ompelulankaa.

OmpelukoneenAsettele
pohjakankaalle mieleiseesi
jarjestykseen silppuja ja
langanpatkia.

www.kierratyskeskus.fi/askarteluopas

Tilkkumaalaus

Peitd muhju tyllilld tai muulla har-
solla ja kiinnitd nuppineuloin. Jos
mahdollista, pingota tyo ompeluke-
hykseen. Ompele koneella tyllin yli,
kunnes silput pysyvat paikoillaan.
Suunnittele ompelu esim. kuvioiden
muotoja vahvistavaksi. Ompeleita
tarvitaan todella runsaasti! Kehysta,
tee kortti tai kiyta koristetekstii-
lin tai vaatteen osana. Tarkempia
ohjeita koneparsintatekniikasta
lienee ompelukoneen ohjekirjassa.

www.kierratyskeskus.fi/napra
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\ 2 Tukevaa kangasta pohjaksi,
esim. juutti-, markiisikan-

‘ gas tai vanhoista farkun-
lahkeista ommeltu pohja

| sopii hyvin.

| 2 Kangastilkkuja - joko
kaitaleita esim. 4x10cm tai
kolmioksi taitettuja 10 x 10
\ cm nelidita.

‘ 2 ompelukoneen ja -lankaa
ja sakset

www.kierratyskeskus.fi/askarteluopas

Huolittele pohjakangas haluamal-
lasi tavalla - kiddnteelld, pddrmeelld
tai erillisestd kankaasta leikatulla
reunuksella. Asettele tilkkurivi
pohjakankaan vasempaan reunaan
(joka valmiissa tyossd on toden-
ndkoisimmin alareuna) allekkain.
Voit ommella tilkut pohjaan myos
alhaalta ylos tai spiraalimaisesti.
Voit taittaa tilkut pitkittdin kaksin-
tai kolminkerroin ja/tai asetella ne
osittain pddllekkdin, limittdin. (Kdari
loppukangas rullalle ompelukoneen
sisdlle, niin se ei ole tielld.) Ompele
tilkut pohjakankaaseen suoralla
ompeleella tilkkujen puolivilin
kohdalta. (Kdytdnnossd asettelet
tilkut ompelun edetessd, mutta
ennakkoasettelusta on iloksi, jos
joudut miettimddn varisommittelua.)

Taita ommellut tilkut vasemmal-

le (tai alas, jos teet ryijyd jossa on
suunta alas)ja asettele uusi rivi
tilkkuja viereen, lihelle edellistd
rivid. Mitd lahemmaksi tilkut laitat,
sitd ttheimman maton tai ryijyn
saat. Jatka ndin rivi kerrallaan oi-
keaan/yldreunaan asti. Ryijy tarvit-
see kujan ripustusrimalle, joten dla
ompele ryijyssi hapsuja ihan ylos
saakka vaan jiti 5-8 cm paljaaksi.
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Lanka
ja matonkude

www.kierratyskeskus.fi/askarteluopas www.kierratyskeskus.fi/napra KIERRATYSKESKUS

Kadentaitopalvelu Napra



[]
Olva Askarteluopas

Matonkudekoru

2 matonkudetta
2 helmia ja nappeja

> lankaa ja neula

Leikkaa vanhasta T-paidasta ma-
tonkudetta (kts. matonkuteen
leikkaaminen) Pujottele taiteltua
matonkudetta noin 2-3cm:n levyi-
seksi nauhaksi lankaan ja sujau-
ta vidliin nappeja, helmid ym.

- z A
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Ota lampunvarjostimen kehikko jossa on tiheds-
sd pienoja, ja paallysta se kiertimalld narua, tai
vaikka muovipintaista sihkojohtoa, jokaisen
pienan ympdrille (aina samaan suuntaan).

www.kierratyskeskus.fi/askarteluopas
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Pajurunkoinen tahti

| 2 Muutaman pajunoksan

> Lankaa tai metallilankaa ‘
sitomiseen

> Paperinarua, (kapeaa) pit- ‘
| sia, lankaa, matonkudetta...

| 2 Hopea- tai kultamaalia ‘
(sprayta), vannesprayta

Asettele pajunoksat tdhden muotoon puolin spraymaalilla.
ja sido tahtikehikko sopivista kohdis- Kiinnitd ripustuslenkXki.
ta kiinni, niin ettd muoto sdilyy. Laita

tdhden padlle paperinarua tai muuta

lankaa niin kuin taiteellista silmé&asi

miellyttdd. Maalaa tdhti molemmin

WWW.kierratyskeskus.fi/askarteluOpaS WWW.kierratyskeskuslﬁ/napra KIERRATYSKESKUS
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Pyorea tupsu

2 kartonkia
vaikka kau-
\ raryynipaketin
kyljesta

> juomalasin (tai viili- Piirrd (juomalasin Laita pyoredt palat vastakkain ja kuuseen tai pipoon sidontalankaa

purkin tai harpin...) B avulla) kartongille kierrd reidn kautta villalankaa niiden voi kayttdd my0s ripustamiseen tai
| kaksi ympyrdd. Mita ympdrille, kunnes keskusta tayt- tdssd vaiheessa voi pahvien véliin
> kynan ja sakset | suurempia ympyrdt ovat, sitd tyy. Leikkaa varovasti langat poikki pujottaa punotun nyoérin tupsun
\ isomman tupsun saat tehtya. ympyran ulkoreunaa pitkin. Kie- ympdrille. Poista kartongin palat ja
2 (villa)lankaa Leikkaa pyorylit irti ja piirrd pauta lanka kartonginpalojen viliin  tupsu on siistimisti vaille valmis.
| _ kumpaankin keskelle pienem- ja solmi tiukasti kiinni. Voit myds
(7 parsmneulan) pi ympyri, jonka leikkaat irti. tyéntid parsinneulalla solmeilulan-
Mitd suurempi reikd, sitd tuu- gan muutaman kerran lankanipun
| heamman tupsun saat tehtya. ldpi, niin pysyvat kenties hiukan
Tupsun hapsujen pituus on niin ~ paremmin paikoilaan. Jos tupsusi
suuri kun leikkaamasi kar- on pallo, leikkaa sidontalangan
tonkidonitsin pahvin leveys. padt tupsun hapsujen mittaisiksi.

Jos tarkoituksesi on ripustaa tupsu

.. L@@«
www.kierratyskeskus.fi/askarteluopas www.kierratyskeskus.fi/napra KIERRATYSKESK S «ﬁ"

Kadentaitopalvelu Napra =
4



Oiva

Askarteluopas

2 Metallisen helan pydrean
tai puolipydrean (esim.
vanhan laukun soljista)

(Villa)lankaa

N

(liimaa)

\

2 (rautalankaa ja pienen (pu-
naisen) puuhelmen)

www.kierratyskeskus.fi/askarteluopas

Leikkaa langoista mieleisesi mittai-
sia patkid parraksi. Jos teet jouluton-
tun, parta lienee valkea tai harmaa,
jos teet maahisen tai peikon parta
voinee olla minka vérinen vain,
riippuu siitd millaisesta peikosta
on kyse. Lopullinen parran pituus
on jonkun verran lyhyempi kuin
puolet pétkiesi pituudesta. Jos
haluat tehdd lyhytpartaisen olen-
non, kiinnitd partahapsujen solmut
pienilld liimatipoilla. Solmi parta-
hapsuja renkaaseen tiiviisti reilut
puolet renkaan ympdarysmitasta

(tai jos renkaasi onkin D-kirjaimen
muotoinen, koko kaarevan osan
matkalta). Kiinnitd samalla tavalla
pidempid - tai lyhyempid — lankoja

www.kierratyskeskus.fi/napra

myssyksi niin paljon kuin saat ren-
kaan ympdrille mahtumaan. Solmi
langalla yhteen myssyhapsujen
péadt ja tee samalla ripustuslenkki.

Halutessasi voit vieli taitella
tontulle silmdlasit ja niiden va-
liin nendn pujottamalla helmen
metallilankaan ennen sen kiin-
timista silméilasien muotoon.

KIERRATYSKESKUS
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Tupsukranssi

Kierra (villa)lankaa kimmenen

m ympdrille paksuksi vyyhdiksi.

Leikkaa lankavyyhti saksilla

> ylijaaneita (villa)lankoja. yhdestd kohtaa poikki.
7 Jaykahkoa metallilankaa tai Taita lankanippu rautalangan
muu ohut kranssin rungok- T s 1
S ympdrille ja sido se tupsuksi ki-
ertamalld lankaa juureen rautalan-
7 puuhelmié, kUivattUja gan viereen.

ruusun tai pihlajan marjoja
tms. koristetta ) o
Tee useita tupsuja ja kiinnitéd ne
P sakset rautalankaan lomittain.

Téyta koko rautalanka tupsuilla.

Koristele pehmed kranssi puu-
helmilla tai kuivatuilla marjoilla.

A%
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2 Vanhaa, kaytosta poistet-
tua liukuesteverkkoa.

2 Matonkuteesta leikattuja
suikaleita, pituus noin 20
cm, leveys 1-2 cm

2 hyvin ison virkkuukoukun

www.kierratyskeskus.fi/askarteluopas

Sommittele varit. Pujota suikaleet
verkkopohjaan ja solmi kerran tai
kahdesti (merimiessolmu) tai tee

ryijysolmu. Solmi pohja tiyteen ""1. r l ‘i -l ‘.| ' l
suikaleita. Voit my6s virkata maton- r ‘- . 1. .j' | [ .1 .J. [ ]
kuteen verkkoon ketjusilmukoilla, l r lb '
“ommella” vaikkapa ristipistoja verk- ‘ F
kopohjalle matonkuteella tai vain ﬂ r r '
pujotella kudetta pohjan rei’ista. ‘ ‘ l 1 ‘ ’ ‘ ! ‘ J " I ‘ t.l "‘
Wt 0 D
EResg l
el [ e - ﬂ
,fff 7 8 1 e ) | D IS

Le’f_f,f_ijDDI_lr_lr_‘ltjE
25 T o 5 N ¥ T o g B g e e g
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Muovi
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\

Eineskeittopurkki pestyna

2 Vanhat sormikkaat tai lap-
aset (lasten koot toimivat
erityisen hyvin)

> Kangastilkkuja, muovikip-
poja, paperia tai kartonkia

\

Sakset, liimaa ja siveltimia

> Pienia nappeja silmiksi

www.kierratyskeskus.fi/askarteluopas

Kerda eineskeittopurkit talteen ja

askartele niistd ndyttava seindpollo!
Tdssa voit hyodyntdd myos rikkindi-
sid sormikkaita tai lapasia seka kaa-
pin perdltd 1oytyvid kangastilkkuja.

TyOvaiheet

1. Leikkaa kangastilkuista pienid
erimuotoisia paloja. Voit jo valmiiksi
miettid, mitd varejd polloosi haluat.

2. Valmista vesiliima-seos. Laita ku-
pin pohjalle kerros liimaa ja sekoita
mukaan vetta kunnes seos on mai-
tomaista. Voit my0s kayttad pelkkaa
liimaa, mutta seos on riittoisampaa.

3. Ota pesty eineskeittopurkki ja
kddnna se pohja ylospdin. Levita
siveltimen tai sormen avulla liimaa
kangaspaloihin ja asettele niitd
limittdin, lomittain, vierekkdin ja
padllekkdin keittopurkin pohjaan ja
reunoille. Kun olet peittanyt purkin
kokonaan kangaspaloilla, voit leika-

ta pollollesi suuret pyoredt silmat
kankaasta ja liimata ne oikealle
paikalle. Jos sinulla on helmid tai
pienid nappeja, voit liimata ne
vield silmien "mustuaisiksi”.

4. Leikkaa paperista tai kartongista
noin viiden sentin halkaisijaltaan

oleva ympyra. Taita ympyrd puo-
liksi ja liimaa se p6llén nokaksi.

www.kierratyskeskus.fi/napra

5. Sommittele sormikkaat p6llon
siiviksi ja liimaa ne purkin reu-
noihin kiinni. Anna ty6én kuivua
yon yli, ennen kuin kiinnitét pol-
16n seindllesi huhuilemaan!

KIERRATYSKESKUS
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Puulevy / Puukehykset
(myds paksu pahvinen tai
muovinen levy kay)

Paljon erilaista "muovi-
romua” kuten pienid muo-
vileluja, kaytettyja tusseja,
tietokoneen nappaimia,
mita tahansa melko kevyt-
ta ja pienta salaa!

Yleisliimaa / Puuliimaa
(Kuumaliimapyssy)

Spray-maalia

Sanomalehtid suojaksi

www.kierratyskeskus.fi/askarteluopas

Kierratyskeskuksen ilmaisosastol-

ta ja [lmaistukusta 16ytyy paljon
pienid muoviesineitd, jotka kdyvéit
mainiosti tdhdn tyohon. Kun tutkit
hieman ymparistodsi, huomaat pian,
ettd sopivaa materiaalia 10ytyy mista
vaan. Ennen kuin heitit mitddan
roskiin, mieti voisiko se saada uu-
den elimén muoviromukehyksissa!

Tybvaiheet

1. Ennen kuin alat toéihin, mieti
millaiset kehykset haluat tehda.

Jos aiot ripustaa tydsi seindlle, on
hyva miettid kiinnitystd etukiteen.
Riippuen mistd materiaalista poh-
jalevysi on tehty, voit porata levyyn
pienet reidt tai naulata taakse kaksi
pientd naulaa ja kiinnittdd niiden
vdliin metallilangan patkan. Voi olla,
ettd haluat pitdd kehykset hyllyn
pddlla nojaamassa seinddn ja ndin
kiinnitysmekanismia ei tarvita.

2. Valittuasi sopivan pohjalevyn
ja ratkaistua kiinnityksen, voit
alkaa metsdstimain muoviro-

mua! Mitd isommat kehykset, sitd
enemmadn tarvitset tavaraa. Voit
jo tdssd vaiheessa suunnitella ha-
luatko kehykset tdyteen tavaraa ja
kuinka tihedén aiot niita asetella.

3. Kerdttydsi kasaan tarpeeksi muo-
viromua, voit alkaa sommittelemaan
tavaroita pohjalevysi ympdrille.

4. Kun tavarat ovat 1oytineet paik-
kansa kehyksiltd, on aika liimata

ne siihen kiinni. Jos sinulla on
kuumaliimapyssy, voit kokeilla
liimata sillad tasaisimpia pintoja.
Koska liima jadhtyy niin nopeasti,
se saattaa helposti irrota pohjalevyn
pinnasta. Varaa siis mukaan myos
yleisliimaa tai puuliimaa, jotka
tarvitsevat pidemman kuivumisajan
(noin vuorokausi), mutta jotka
kiinnittyvit pintaan tiukemmin.

5. Kun muoviromu on kiinnitetty ja
liima kuivunut hyvin, on ty6
spray-maalausta vaille valmis. Va-
litse tyohosi sopiva vdri ja lue huo-
lellisesti spray-maalin kayttoohjeet

www.kierratyskeskus.fi/napra

lapi purkin kyljestd ja toimi niiden
mukaisesti. Maalaus tulee suorittaa
ulkona, silld katku on todella voima-
kas spray-maaleissa. Olisi hyvd, jos
maalauksen jdlkeen kehykset voisi-
vat jddda hetkeksi ulos kuivumaan.
Aseta kehykset esimerkiksi sanoma-
lehden tai muun taustan paaille, jotta
maalisumu ei sotke paikkoja. Kun
tyo on kuivunut kunnolla, voit liima-
ta sithen haluamasi valokuvat. Nayt-
taviat muoviromukehykset ovat nyt
valmiina kiinnitettidvaksi seindlle!

KIERRATYSKESKUS
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Shampoopullokalat

- Tyhijia pesuainepulloja
> vedenpitavia tusseja

(7 mattopuukko )

www.kierratyskeskus.fi/askarteluopas

Huuhdo tyhja pesuainepullo
huolellisesti. Etenkin hiusten-
pesuainepullot ovat valmiiksi
mukavan varikkaitd ja kalan
muotoisia. Voit halutessasi leika-

ta mattoveitselld kalan kylkeen

evat tai voit piirtda ne tussilla.

Kalan takapyrston saat kun leik- &
kaat viillon pullon pohjaan ja
leikkaat evin esim. toisen pul-
lon kyljestd tai ketsuppipullosta.

. ) o
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Videokasetti
Villalankaa

paasidismunan kuori

N N V¥V V

kuminauhaa

www.kierratyskeskus.fi/askarteluopas

Avaa videokasetin ruuvit esim, puolikkaasta pédsidis-
ja poista nauha kotelosta. munasta. Kiinnitd reunoihin
Kdidnnd koteloa auki niin, sopivan mittainen kuminau-
ettd kannet irtoaavat toisis- ha ja naamari on valmis.

taan. Kiinnitd ylireunaan
“hiukset” solmimalla. Liimaa
keskelle alareunaan nené jos-
tain kevyestd materiaalista,

www.kierratyskeskus.fi/napra
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|
> videonauhaa vanhasta videokasestista

P keppi

Leikkaa videonauhasta noin 2,5m mittainen pala ja kiinnita
se puutikun padhin solmimalla.

""l‘__._-__
"'1..-
N
it
*y » ;
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Leikkaa vidonauhasta noin metrin
mittainen pala. Pida nauhan alku
etusormen ja peukalon vdlissa ja
ala taittelemaan nauhaa ruusuk-
keeksi siten ettd, teet 3cm:n mittai-

videonauhaa sen lenkin eteenpdin ja keskiosan
| ) kautta takaisin ja vastakkaiseen
kiiltavaa kangasta suuntaan samanlainen lenkki. Tee

seuraava lenkki edellisen viereen
niin, ettd lopulta lenkeista muo-
dostuu pyoredan mallinen ruusuke.
Ompele ruusuke muutamalla pis-

\ tolla keskeltd kiinni. Ompele/liimaa
taakse ruusukkeen keskelle palan
paksumpaa kangasta. Liimaa/ompe-
le sitten hakaneula taakse kiinni.

nappi ja lankaa

neula ja hakaneula

N N V¥V V
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Muovipallo, on tehty kaikenlaisista muo-
vikassesta Ugandalaisen jalkapallon mal-
lin perusteella. Ugandassa lapset tekevit
palloja lehdistd ja heinista sitomalla.

Jos tekee muovipussipallon lasten kanssa, niin
kannattaa laittaa muovipussikerrosten vdliin sen
verran teippid, etta pallo pysyy kasassa. Lapsen
pienilla kisilla se levidd muuten aika helposti.
Kuvan pallossa naru on vanhaa puutarhanarua,
mutta melkein mika vaan kestdva naru kay.

Kiitokset ohjeesta ja kuvista
Niina-Kaisa Puustiselle.

3 A
KIERRATYSKESKUS
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2 40-42 kahvipussia tai
puolet vahemman mikali
leikkaat yhdesta pussista
kaksi palaa.

Pese ja tarvittaessa silita har-
son ldpi kahvipussit. Avaa pus-
sin pohjasauma ja taita pussi
niin, ettd sauma jai keskelle.

Leikkaa pussi nelion muotoiseksi.

Taita kulmat keskelle palaa.
Taita pala kaksinkerroin.

www.kierratyskeskus.fi/askarteluopas

Tee aputaitot merkit-
tyihin kohtiin:

—— taitereuna taittuu
palan sisdpuolelle i
—.—.- taitereuna taittuu ulospdin. /g '

Tartu vinoihin aputaittolinjoihi
ja tyonnd ne yhdessd palan sisille.

Painele taitteet napakas-
ti. Aseta pala painon alle tai
kiinnita paperiliittimella.

Asta kaksi palaa sisdkkdin, pak-
sumpi kulma tulee ulkoreunaan
noin 1,5 cm:n pddhin edellisesta.
Renkaan keskelle tulevassa reu-
nassa kdinnd ulomman palan
pieni irtokulma sisemmaén palan
taitoksen sisddn, kddnnd samoin

myo0s palan toiselta puolelta. Taitteluohjeet

ivuilla

seuraavilla s

www.kierratyskeskus.fi/napra KIERRKTYSKESKUS
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Pannunalunen

kahvipusseista

www.kierratyskeskus.fi/askarteluopas www.kierratyskeskus.fi/napra KIERRATYSKESKUS
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Penaali videokotelosta

2 tyhja muovinen videokotelo

2 sarjakuvia, aikakauslehtia,
} tarroja, tapettia ym.

Irroita videon mainospaperi muovitaskusta
ja leikkaa samankokoinen uusi paallinen
esim. lempisarjakuvastasi tai vaikka
lahjapaperista, tapetista, aikakauslehdesta.
Tai sujauta kansitaskuun

vaikka lukujdrjestys.

o

. o
KIERRATYSKESKUS ‘?
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www.kierratyskeskus.fi/askarteluopas

LA

Leikkaa 2x 4x8 cm, 2x 5x10 cm
ja 2x 6x12 cm palat. Leikkaa
lyhyisin paihin (pieni 2 cm,

keskikoko 2,5 cm ja suuri
3 cm) halkiot.

Kaanna alareuna viistosti vasemmalle

halkion reunan kohdalta.

3. '

Kaanna halkioreunat
paallekkain.

teralehti on valmis.

www.kierratyskeskus.fi/napra

Vie halkioreunan ulommaiset
kulmat vastakkain. Ruusun

Paallysta varsi kankaalla, paperil-
la tai maalaa. Leikkaa muutama
lehti ja asettele ne samalla varteen.
Aseta ruusun teralehdet tikkuun
suurimmasta aloittaen hieman
lomittain. Liimaa viela tikun karkeen
pieni mykero, ettei lehdet paéase
karkaamaan. Kukka on valmis. Ma-
teriaalina voi kayttaa esim. kauniita
vanhoja muovikasseja, kankaita,
kartonkia, tyhjid kahvipaketteja tai
vaikka rikkimenneitad uimaleluja.

KIERRATYSKESKUS
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Suikaloi suorakaiteen muotoinen
pala leikkaamalla alareunasta noin
1 cm levyisid suikaleita palan yla-
reunaan pdin, jattden kuitenkin
yldareuna leikkaamatta noin 4 cm
matkalta. Eli jata suikaleet kiinni
yldreunastaan kuin kamman piikit.
Pyo0ritd suikaloimaton reuna kepin
pddn ympdrille huisku alaspdin.
Kiinnita liimalla tai kuminauhalla.
Huiskuja voi tehdd esim. kankaasta,
muovipussista tai vaikka vanhasta
rullalla olleesta julisteesta. Siitd
tulee huiskuun hauska muoto.

www.kierratyskeskus.fi/askarteluopas

www.kierratyskeskus.fi/napra
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Jos sinulla on kelvottomia,

naarmuuntuneita tai pilalle

poltettuja cd-levyja, niin:

2 Tee niista koristeita kortteihin.

2 Askartele niistd lasten kanssa leikkipeili.
Leikkaa kdsipeilin muotoinen pala kartongista.
Liimaa kddensijan kohdalle takapuolelle puutik-
ku tukemaan vartta. Liimaa CD-levy peiliosaksi
keskelle. Koristele.

2 Askartele niista roikkuva mobile.

2 Sido niiti ketjuiksi sii-
malla ja ripusta verhoiksi.

www.kierratyskeskus.fi/askarteluopas

=y
at @
\
&

2 Saat niistd linnunpelidttimen puutarhaan,
kun ripustat ne puunoksalle ohuen siiman va-
raan. CD levy kddntyilee pienen tuulenvireen
myotd ja heijastaa valoa, jota linnut pelkadvat.

2 Vanhoista tietokonerompuista, -lerpuis-

ta ja korpuista ja vinyylilevyistd saat katevdsti
kellon. Ostat vain koneiston valmiina ja asetat pai-
koilleen. Entd miltd néyttdisi auton polykapselista
tehtu seindkello - siihen tosin tdytyy porata reika.

KIERRATYSKESKUS
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e B

diakehys

\

2 koristeeksi lehdista leikattu- |
ja kirjaimia, nappi

> valokuva ]
> pieni pala pahvia
Avaa dia ja aseta kuva paikalleen.
Liimaa koristeet paikalleen. Liimaa
vield taakse taitettu pahvinpala
tukijalaksi.
www.kierratyskeskus.fi/askarteluopas www.kierratyskeskus.fi/napra KIERRATYSKESKUS
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Liimaa tai teippaa kaksi pikaria vastakkain. saman kokoinen kuin putken pdi
Ennen liimaamista laita sisdlle kuivia herneitd, (pienempi solahtaisi putkeen,

pippureita, hiekoitussoraa tms. Tai taita helisevit isompi jai torottamédn ulos kuin
asiat tyhjddn muovipulloon tai putkiloon ja sulje kelan reuna — misté tietenkdan ei

kansi. Paillysta marakassi paperisilpulla. (Ilman o ole soittamisen kannalta mitdan
helisevid herneitd ja paillystimattikin, kaksi ‘,f’ 2 tyhjan talouspaperirullan haittaa.) Jos kartonkisi on ohutta
yhteen teipattua pikaria tai perunalas- ja taipuisaa, leikkaa kannet joka
tuputkilo sellaisenaan muodostaa P palan pahvia puolelta noin senttid suuremmik-
keilan, joita voi pallolla kaataa.) L . si kuin putki, lovea “saumanvara”
Z herneitd, pippureita tms. ja kddnna se putken ulkopinnal-
/,nl . eliEet A e le. I(iinnit?i te__iPi_l_léL Pang ﬁiséiéin
haluamasi maard herneitd. Aseta
~ > maalia ja pensselin tai toinen kansi rullan pddhén ja
varillistd paperisilppua ja kiinnita sekin teipilld. Varitd soit-
liimavetta timesi kauniin variseksi tai liimaa

koreaa paperia sen ymparille.

Tee pahvipalasesta talousrullalle
kaksi kantta: Piirrd kaksi ympyraa,
joiden ldpimitta on hiukan suurempi
kuin rullan lapimitta. Jos pahvisi on
niin paksua, ettei sitd voi taivuttaa,
kannen kannattaa olla jotakuinkin

www.kierratyskeskus.fi/askarteluopas www.kierratyskeskus.fi/napra KIERRATYSKESKUS
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Filmipurkeista voi tehda mehilaisia
mobileen, erilaisista mainoksista
voi tehda lintuja tai pullonkorkit voi
maalata keltaisiksi “auringoiksi” ja
tehdd niistd mobilet. Mobilen run-
ko voi olla mika vain mihin lankoja
voi sitoa ja esineita siten ripustaa,
oksa, ratti, polykapseli, lampun ke-
hys, henkari...

www.kierratyskeskus.fi/askarteluopas

X

www.kierratyskeskus.fi/napra
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2 pari nappia, neulan
ja lankaa

2 karkkipapereita paljon
(joulukuusen nauhaan
kimaltelevia)

2 joulukuusen kimallenau-
haan my®ds jotain “valihe-
Imia”, esim. makaroneja
tai puuhelmia, nappeja...
mita vaan missa on reika
ja mika ei ole kovin ras-
kasta

www.kierratyskeskus.fi/askarteluopas

Solmi pitkdn langan padhan nappi
(karkkipaperimatoa varten langan
ei tarvitse olla pitkd, puoli metrid
riittdd hyvin, mutta joulukuusen

nauha voi olla monta metrid pit-
kd jos karkkipapereita piisaa.)

Taittele karkkipaperit noin sen-
tin levyiseksi haitariksi (tai vain
pariin kolmeen kertaan samaan
suun-taan kaksin kerroin). Tyénna
neula paperihaitarin keskelta lapi.

Jos teet joulukuusennauhaa, laita
aina 1-3 karkkipaperin jidlkeen viliin
jokin “jatkokappale”, helmi tai
makaroni tms. Jatka kunnes nauha/
mato on kyllin pitka tai karkki-
paperit loppuvat. Solmi lopuksi
langanpdidhin napakasti nappi.

www.kierratyskeskus.fi/napra
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Ald heitd pois tyhjid filmirullapurk-
keja, vaan jarjestele niiden sisdlle
nappeja. Kiinnita yksi nappi langal-
la aina kunkin purkin kanteen, niin
tiedét sisallon.
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TP |
1 i
Sommittele muovikassit taustakan- : ]
kaalle hiukan limittiin. Ompele : ]
pussit reunojaan myoéten kiinni 1 : !
taustaansa. Ripusta kauppaleikin I ! : !
> muovikasseja taustaksi, jos omatuntosi ei soimaa 1 ' ' I
sinua mainonnasta. Nayttiva kulissi 4 : | !
> taustakankaan se kylld on. Tai vaikka tilanjakaja. : : : :
I i r
2 ompelukoneen ja lankaa -
> sakset

e T ———

— = —
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www.kierratyskeskus.fi/askarteluopas
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Lasipullosta saa ihmishahmon
tekemalld pddn paperimassasta,
padllystiamalld ja koristelemalla
hahmon. Kenties joulupukiksi,
pakkasukoksi tai enkeliksi — tai
halloweenina noidaksi tai hirvioksi.
Sama toimii tietysti myos muovi-
pulloille ja vaikka pilleripurkeille.

www.kierratyskeskus.fi/askarteluopas www.kierratyskeskus.fi/napra KIERRATYSKESKUS
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Tyhjdt jogurtti- ja vanukas- yms.
purkit voi lammittda varovasti
uunissa alassuin jolloin niistd tu-
lee pyoOreitd levyjd joita voi kayttda
moneen tarkoitukseen, joulukuu-
senkoristeiden tai “mitalien” poh-
jina tai ketjuiksi sidottuina (pienet
reidt) verhoksi oveen tai muualle.

www.kierratyskeskus.fi/askarteluopas

www.kierratyskeskus.fi/napra

KIERRATYSKESKUS

Kadentaitopalvelu Napra



[ ]
Olva Askarteluopas

2 Lapindkyvan muovipullon 2 alumiinivuokia
(esim. astianpesuainepullon)
2 (kaksipuolista teippiad)
> Hopeapaperia, esim. suklaa-
levyn suojapaperi, kaytettya 2» PVA-liimaa
alumiinifoliota, kahvipussin (maitoliimaa/puuliimaa)
sisapintaa...

2 sakset ja maalisiveltimen

Muuta Kiiltavaa paperia

\

2 Erilaisia kimaltavia, raketti-
maisia osia, esimerkiksi van-
hoista, kayttokelvottomista
laitteista purettuja - varo
sellaisia laitteita, joissa on
kondensaattori (esim. ra-
dio) niista voi saada ikavan
sahkoiskun vaikka ne eivat Tayti pullo rutistetuilla hopea- laitteilla. Kiinniti osat liimalla
seinassa olisikaan. Sen sijaan paperipalloilla. Varustele raket- tai kaksipuolisella teipilla.
Kellog o [EhEmpes it tisi ulkopuolelle laitettavilla
YIS, Vel [PUAEE) RIS yksityiskohdilla, ikkunoilla,
mielin. .. 11 N .

siivekkeilld, luukuilla ja oheis-

www.kierratyskeskus.fi/askarteluopas www.kierratyskeskus.fi/napra KIERRATYSKESKUS
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2 2 tyhjaa, muovista mehu-
tai tiskiaine/méantysuopap-
ulloa. (Toinen hiukan pul-
leampi toista)

> puukon ja narua

2 neljd isoreikaista helmea tai
nappia

(7 haaraniititkin voisivat olla
hyodyllisia

)

www.kierratyskeskus.fi/askarteluopas

Katkaise soukempi muovipullo
poikki muutaman sentin pads-
td pohjasta. Pohjaosasta tulee se
osa ruokinta-automaattia, josta
linnut siemenid poimivat, kaula-
osasta tulee siementen siilio.

Tee pohjaosan vastakkaisille puo-
lille, noin sentin pddhin reunasta,

2 reikda. Tee vastaavat reidt pullon
kaulaosaan (sithen missa pullo on jo
likimain pohjansa levyinen) Kiinnitd
pullon pohja naruilla suuosaan siten,
ettd pullon suu jaid jonkun sentin
pddhdn pohjasta, mutta kuitenkin
pohjaosan sisddn. Solmiminen on

helpompaa, jos solmit narujen piihin

helmet tai napit, jotka eivit mahdu
luiskahtamaan tekemistasi rei’ista.
Tee siemensdilion yldosaan noin
kolmen sentin padhidn reunasta vield
kaksi reikda ja pujota niiden lipi
ripustusnaru, jonka solmit lenkiksi.
Leikkaa hiukan leveimmasta pullos-

www.kierratyskeskus.fi/napra

ta noin 2 cm korkeudelta pohja, jota
voit kdyttad siemensdilion kantena.

Taytd automaatti (auringonku-
kan) siemenilld. Ripusta ruokin-
ta-automaatti puunoksalle.

KIERRATYSKESKUS
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Paasiaismunan sisusmunista
munia maljakkoon

Liimaa koristeltu muovimuna

tikun pddhdn. Kiinnitd munan

tyvelle silkkinauharusetti, patka
‘ helminauhaa ja/tai pitsikaulus.

} > muovimunan Kéytd hieman liimaa nédiden ko-
} risteiden kiinnitykseen. Muhkeat

\

askartelumaaleja ‘ helmet saa pujottamalla (maa-

lattuja) muovimunia nauhaan.
koristeita (helminauhaa
katkenneista muovihelmista,
pitsia, kiiltokuvia...)

N

> pitkan coctailtikun
tai vastaavan

varitonta liimaa

\

siveltimen

\

. AT
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==

2 rikkoontuneen sahlypallon

> havuja
> nauhaa
Laitat pallon reikiin havuja, kiinnittimeksi
kaunis nauha. Ripusta havupallo
vaikka parvekkeelle.
www.kierratyskeskus.fi/askarteluopas www.kierratyskeskus.fi/napra KIERRATYSKESKUS
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Muut

jamamateriaalit

www.kierratyskeskus.fi/askarteluopas www.kierratyskeskus.fi/napra KIERRATYSKESKUS
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Komponenttiranneke

1. Mittaa ohutta johtoa sen ver-
ran, ettd se riittai reilut kak-
si kertaa ranteen ympari.

2. Kadnna johto kahtia ja aloita
> Elek . ty0 siten, ettd pddhdan jaa lenkki.
Elektroniikan

} komponentteja 3. Puno komponentteja limittdin kier-

tdmall niiden jalkoja johdon ym-
pérille. Voit kiertdd jalkoja eri suun-
- et tiin ja lisdtd komponentteja myos
vdleihin. Pyri saamaan jalkojen pdit
piiloon, etteivit ne pistele kaytossa.

} 2 ohutta sahkodjohtoa

N

Ei tydkaluja! Apuna voi
kayttaa pihteja. 4. Kun ranneke yltii ranteen ympi-
ri, pdittele se. Puno sopiva kompo-
nentti viimeiseksi niin, ettd sen saa
pujotettua lenkkiin. Taimd kompo-

nentti toimii rannekkeen lukkona.

5. Solmi sihk6johtojen pait
ja siisti ne leikkaamalla.

. Ay
www.kierratyskeskus.fi/askarteluopas www.kierratyskeskus.fi/napra KIERRATYSKE SKUS
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> Diakehyksia (n.30kpl)

2 Kuumaliimapistooli
ja liimapatruunoita

2 Ohutta sahkodjohtoa

1. Valmista riipukseen kaulanau-
ha letittien ohutta sihkojohtoa.
Kiinnitd sihkojohtojen pait poy-
tddn, tuolin selkdnojaan tms. leti-
tyksen helpottamiseksi. Valmiin
letitetyn nauhan pituus tulee olla
vahintddn 40 cm riippuen korun
koosta ja halutusta pituudesta.
Huomioi, ettd valmis koru tulee
pystyd pujottamaan pddn lapi.

2. Solmi letin molemmat pait.

www.kierratyskeskus.fi/askarteluopas

3. Asettele n. 5-8 kpl diakehyk-
sid haluamaasi muotoon (korun
alimmaiseksi kerrokseksi). Mal-
likorussa muoto on kaareva.

4. Asettele seuraava kerros kehyk-
sid ensimmadisten pddlle limittdin.
Liimaa kuumaliimalla diat yksitel-
len, huomioi oikea liimauskohta!

(paikka, jossa diat osuvat toisiinsa,

mutta liilma ei ndy valmiissa korussa)

5. Tarkista korun muoto ja
koko sovittamalla sitd aina di-
ojen lisdyksen jdlkeen.

6. Jatka asettelemalla loput diat
haluttuun muotoon edellisten
padlle, kiinnitd kuumaliimalla.

7. Kadnna koru ja vahvista sita
lisddmadlld liimaa tarvittaes-
sa diojen kiinnityskohtiin.

www.kierratyskeskus.fi/napra

8. Aseta koru kaulallesi ja mittaa
kaulanauhasta haluttu pituus. Kiin-
nitd kaulanauha kuumaliimalla
korun ulkonurkkiin, takapuolelle.

KIERRATYSKESKUS
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Sahkojohtoranneke

1. Luo ketjusilmukoita, kunnes 6. Irrota napin kohdalta tyon toi-

pituus riittdd ranteesi ympari. sesta laidasta sopiva lenkki, johon
napin saa tyonnettyd. Tamad lenkki

2. Jatka toinen kerros kiinteilld silmu- toimii napin kanssa korun lukkona.

koilla. Kun sdhkdjohto loppuu, jata

noin 3 cm:n patkd johtoa tydohon va-

paaksi odottamaan pdattelya. Vinkki!

Jos haluat koruun tasaisen reunan,

virkkaa uudelle kerrokselle siirtyes-

sdsi kaksi ketjusilmukkaa ja yhdistd

ne kiintedlld silmukalla uuden ker-

roksen ensimmadiseen silmukkaan.

3. Kun olet virkannut kaksi ker-
rosta, pujota sahkgjohto napin
| ldpi. Nappi jdi tyon reunaan,

* .. jatka kiinteilld silmukoilla.
ohutta sahkdjohtoa

N

> Virkkulikeukku \ 4. Virkkaa vield kaksi kerrosta.

’ (vahintaan 3,5) . . . . .

| 5. Paittele johtojen pait pujottamalla
> keskikokoinen nappi ‘ ne virkkukoukun avulla tyon sisddn.

. AT
www.kierratyskeskus.fi/napra KIERRATYSKESKUS iy
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Vetoketjukukka -rintakoru

Laita valmiiksi lanka neulaan. Tar-

vitset noin 45cm vetoketjun puoli-
kasta. Aseta sen toinen pad tdhden
taakse reidlle nurja puoli ylospdin ja

\ sahalaita oikealle pdin. Aloita nro 1
S e kohdalta taittaen vetoketjua tdhden
| ) sakaran yli (seuraa nuolen suuntaa).

> ompelulankaa Tuo vetoketju nro 2 kohdalle ja taita
| ja silmaneulan \ sakaran yli. Jatka samalla tavalla
‘ koko tdhden ympdri. Sen jidlkeen
> kolmio- ja 5-sakaraisen kiinniti se keskelti muutamilla
tahtilevyn (kaavat seuraav- | pistoilla reidn lapi. Irrota pahvi. Seu-
| alla sivulla) raavaksi tarvitset n. 20cm vetoketjua

kukan keskustaa varten. Toimi sa-
malla tavoin kuin tihdenkin kanssa.
Kiinnitd keskeltd muutamilla pistoil-
la, poista pahvi ja kiinnita se sitten

‘ 2 napin ja hakaneulan

> taustakangasta esim. nah-
| kaa, vahvaa kangasta tai

palan vetoketjua kukan keskelle. Tee halutessasi myos
 toinen samanlainen ja kiinniti sekin
| > kuumaliimaa kukan keskelle edellisen pdille. Kaavat seuraavalla
Napin voi lisdtd kukan keskustaksi.
\ . Valitse sopivan kokoinen hakaneu- sivulla

la ja taustakangas. Aseta kangas
hakaneulan vilistd (tarkista haka-
neulan avautuminen oikeinpdin) ja
liimaa ne yhdessd kukan taakse.

.. L@@«
WWW.kierratyskeskus.fi/askaI‘teluOpas WWW.kierratyskeskuslﬁ/napra KIERRATYSKESK S «:fg‘
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Kaavat vetoketjukukka

-rintakoruun

2

ACO s
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Vetoketjuruusuke -rintakoru

Ota vetoketjun toisesta puolikkaasta
haluamasi verran vetoketjua. Taita
toinen pda kolmioksi ja harsi pistoin
kiinni (varaa lankaa riittavésti!). Jatka
harsimalla ketjun alareunaa (ei saha-

> vetoketjun laita puolta) noin sentin valein. Harsi
} aina viahan kerrallaan ja kirista sitten
> ompelulankaa langasta niin, ettd vetoketju rypis-
} ja silmaneulan tyy. Pyoriti sitd itsensa ymparille ja
o kiinnitd lyhyilld pistoilla. Jatka har-
2 napin ja hakaneulan

simista ja kiristd. Asettele vetoketjua
ruusukkeen ympadrille haluamallasi
tavalla ja kiinnitd hyvin pistoilla. Kun
olet kiertdnyt ruusuketta mielestési
riittavasti taita pai keskelle ja pait-
tele. Halutessasi voit samalla langalla
kiinnittdd napin ruusukkeen keskel-
le. Valitse sopivan kokoinen haka-
neula ja taustakangas. Aseta kangas
hakaneulan vilistd (tarkista hakaneu-
lan avautuminen oikeinpdin) ja lii-
maa ne yhdessa ruusukkeen taakse.

\

taustakangasta esim. nah-
kaa, vahvaa kangasta tai
palan vetoketjua

. AT
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> kokonaisen vetoketjun
n. 11cm

kuumaliimaa

N

hakaneulan

\

% taustakangasta

www.kierratyskeskus.fi/askarteluopas

Avaa vetoketju melkein padhan
asti. Taita vetoketjun péit eteen
ristiin. Kiinnitd kuumaliimalla ja
taittele ja liimaa ylijddvdt pait nur-
jalle puolelle. Asettele siis siten,
ettd syddmen alaosasta tulee terdva
ja vetoketjun vedin jai sydimen
keskelle. Valitse sopivan kokoinen
hakaneula ja taustakangas. Laita
kangas hakaneulan vilistd (tarkista
hakaneulan avautuminen oikein-
pdin) ja liimaa se sydimen taakse.

www.kierratyskeskus.fi/napra
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Rintakukat
vanhoista kangaskukista

Irrota tekokukasta muoviosat. Som-

- ' mittele 4-5 erikokoista ja varista
kukkaa paallekkdin, yhdistd ne
haaraniitilld, liimalla tai langalla.

\ Kiinnita taakse joko hakaneula tai

> purettuja tekokukkia pyykkipoika kuumaliimapyssylla.
} Terdlehtind voit kiyttda myos virkat-
> haaraniitti tuja kukkia, villalankaa ja keskioon

sopii vaikka nappi tai iso helmi.
2 hakaneula tai pyykkipoika

A
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Kangaspaloja ja tilkkuja
Leipapussin sulkija

Metallilankaa

N N V¥V V

Rikkinaiset sukka-
housut

\

Neula, lankaa ja villa-
lankoja

\

erilaisia papereita

\

sakset ja liimaa

Jos sinua huolettaa, mihin kdyttda
ylimddrdiset kangastilkut kaapin pe-
riltd, niin huolinuket ovat siihen yksi
ratkaisu. Huolinuket pistetidn yoksi
tyynyn alle ja se murehtii yon aikana
huolesi pois ja voit nukkua rauhalli-
sin mielin. Huolinukke on my¢s mu-

www.kierratyskeskus.fi/askarteluopas

kava lahja ldheiselle, jolla tiedit ole-
van paljon huolia. Huolinukelle voi
taitella ja liimata pienen lahjapussu-
kan erilaisista paperinpaloista. Huoli-
nuken tekoon ei ole olemassa mitddn
yhtd ja ainoaa ratkaisua, mutta tidssa
muutama vinkki auttamaan alkuun!

Ty6ohjeet

a) Huolinukke leipdpussin sulkijasta:
leikkaa leipapussin sulkijan metalli-
reunoja pitkin kummaltakin puolelta
noin sentin verran. Niin saat taitet-
tua nukelle kiddet ja keskelle jaa paa.
Leikkaa pienid paloja mieleisistasi
kankaista ja kierra se vartalon ympé-
rille tiiviisti. Ompele vaatteet kiinni
sulkijaan ja ompele nukellesi myos
hiukset esimerkiksi villalangasta.

b) Huolinukke metallilangasta:
taittele ja vainnd metallilangas-

ta nukellesi vartalo. Hahmottele
ensin pdd, kidet ja jalat ja sen jil-
keen pyorittele metallilankaa nii-
den ympdrille kaaostekniikalla eli
sattumanvaraisesti! Kun nukke on
mielestdsi valmiin ndkoinen, kierrd
metallirungon padlle vaatteet eriva-

risistd villalangoista. Kiinnita villa-
langan paat tiiviisti rungon sisélle,
jotta se ei ldhde purkautumaan.

¢) Huolinukke vanhoista sukkahou-
suista: leikkaa pieni nelién muotoi-
nen pala sukkahousuista ja muodosta
palan keskelle pdi vaikka pienestd
kerdsta villalankaa. Sido paa langalla
tiukasti kiinni. Nain sinulla on nuken
runko valmiina. Leikkaa sopivan
kokoisia kangaspaloja ja kiedo ne
nuken ympdrille niin, ettd vain pai
jaa ndkyviin. Kiinnitd vaatteet om-
pelemalla. Halutessasi voit tehda
nukelle hiukset villalangan patkista.

www.kierratyskeskus.fi/napra
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Vililla Kierrdatyskeskukseen jota on silloin tdlléin haetta-
tulee mitd ihmeellisimpia ylijda- vissa [lmaistukusta, Hietalah-
madtavaroita yrityksiltd. Kuvien den myymaldstd. Materiaaliksi
ovikylttien pohjana on kiytet- kdy kuitenkin mika tahansa
ty muovipintaista mappilevyad, muu tukeva ja paksu pahvi.

> Kyltin taustaksi paksua pah-
via (tms.)

> Pesulahenkareita
ja metallilankaa

> Erilaisia papereita, kartonkia,
aikakausilehtia

N

Helmia, nappeja
ja kangastilkkuja

Sakset ja mattoveitsi
Liimaa
Vetta

Kippoja vesiliima-seokselle

N V¥V NV V V

Siveltimia, sakset ja naskalit

Tydohjeet
seuraavalla sivulla

www.kierratyskeskus.fi/askarteluopas www.kierratyskeskus.fi/napra KIERRATYSKESKUS
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1. Leikkaa joko saksilla
tai mattoveitselld sopiv-
an kokoinen ja muotoin-
en pala ovikyltin pohjaksi.
Tee naskalilla pohjaan reidt
ripustamista varten.

2. Leikkaa erilaisista kan-
gastilkuista pienid erilaisia
paloja. Voit jo valmiiksi mi-
ettid ovikylttisi védrimaail-
maa.

3. Valmista vesiliima-seos.
Laita kupin pohjalle kerros
liimaa ja sekoita mukaan
vettd kunnes seos on mai-
tomaista. Voit myds kayttda
pelkkda liimaa, mutta seos
on riittoisampaa.

4. Siveltimen tai sormen avulla lev-
itd liimaa kangaspaloihin ja asettele
niita limittain, lomittain, vierekkain
ja paillekkdin ovikylttipohjalle.
Kun pohjaa ei ndy endd ollenkaan,

www.kierratyskeskus.fi/askarteluopas

| A

voit antaa tyon kuivua rauhassa.
Voit my0s jatkaa tyOostimistd tyon
ollessa vield marka. Muista kasitelld

tyota varovaisesti.
Jos et halua koristella kangaspaloin,
voit kdyttad erilaisia paperin ja kar-

tongin paloja. Tee kyltistdsi oman-
nakoinen!

5. Nyt voit paattad haluatko ripus-
taa kylttisi pesulahenkarin vai
metallilangan avulla. Henkareitakin

www.kierratyskeskus.fi/napra

16ydat Ilmaistukusta! Valites-
sasi pesulahenkarin, kiinnitad
ovikyltti sithen tiukasti kiin-
ni metallilangan avulla. Mo-
lemmissa tapauksissa mieti
etukiteen haluatko pujotel-
la metallilangan joukkoon
helmia tai nappeja koristeek-
si.

6. Kun kyltti on kuivunut,
voit askarrella vield nim-
ilapun, jonka voit liimata
paidlle. Tassdkin voit kayt-
tdd omaa luovuuttasi. Ai-
kakausilehdistd  kirjaimia
leikkaamalla saat hauskan-
nakoisid sanoja aikaan!

KIERRATYSKESKUS

Kadentaitopalvelu Napra
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2 Vanhoja vetoketjuja
(pituudeltaan n. 30-40 cm,
niin ettd se mahtuu paan
lapi)

N

Nauhoja. pitseja ja nappeja

Avainrinkuloita

N

> Palapelinpaloja, tietokoneen
nappaimia...

> Sakset, Silmaneuloja, nup-
pineuloja ja ompelulankaa

Ompelukone

\

Yleisliimaa / Puuliimaa

N

> Suojalasit

www.kierratyskeskus.fi/askarteluopas

1. Valitse sopivan pituinen vetoket-
ju ja avaa se pddhdn asti. Ompele
pddt yhteen muutamalla tikill4,
joko kdsin tai ompelukoneella.
Voit myo0s kdyttdd hieman lyhyem-
pid vetoketjuja, jos jatkat pituutta
esimerkiksi pitsinauhalla. Ndin
sinulla on jo riipusosuus valmis!

2. Kayta erilaisia nauhoja ja pitse-

ja vetoketjun koristeluun. Myos
helmilla ja napeilla voit luoda
riipuksellesi persoonallisen tyy-

lin. Voit valita ompeletko késin

vai kaytiatké ompelukonetta.

3. Viimeistele riipus tekemalla tyy-
liin sopiva avaimenperd. Tahan sopi-
vat mm. isot palapelin palat, joihin
voit tehda reidn vaikka naskalilla.
My0s tietokoneen ndppdimistd saa
aikaan pienid ja oivallisia killuttimia
riipukseen®. Kdytd mielikuvitustasi
koristelussa! Voit tehdd ruusukkei-
ta, nimikortin tai muuta vastaavaa
roikkumaan avainkoruusi. Riippuen
mitd ylimdirdistd materiaalia tai ta-
varaa kaapeistasi sattuu 10ytymaan.

* ohje seuraavalla sivulla!
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Valitse kaksi samankokoista ndppdintd.
Murskaa sivuleikkureilla ndppdimen
sisdlld oleva muovinen palkki pois. Tés-
td saattaa lentdd pienid muovin siruja,
joten muista kdyttdd suojalaseja! Kun
palat asettuvat tiiviisti (nurjat puolet)
vastakkain, tieddt, ettd olet murskan-
nut muoviainesta tarpeeksi.

Kéytad sivuleikkuria vield varovaisesti
leikkaamaan pieni pala pois toisen
nidppdimen yldpadstd, siten, ettd me-
tallilanka mahtuu siitd 1ldpi. Tamadn

www.kierratyskeskus.fi/askarteluopas

jalkeen leikkaa noin 5 cm pala me-
tallilangasta ja taita se kahtia lenkik-
si. Liitd metallilangan pait yhteen
muutamalla pyordytykselld. Asettele
lenkki toisen ndappdimen sisddn silla
tavalla, ettd pdit jadvat nippdimen
sisddn ja koukkuosuus jda nikyviin
nidppdimen ulkopuolelle. Timan
jalkeen pursota ndppdimen sisdan

ja reunoille liimaa ja asettele toinen
ndppdin pddlle. Anna kuivua yon yli.
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Kirjankannet uusiksi

Leikkaa vanhasta kirjasta kannet
irti mattopuukon avulla. Leikkaa
vield keskiosa irti. Leikkaa sitten
keskiosasta samanmittainen kuin
on Kkirjan lyhyt sivu. Kiinnitd osat
maalarinteipilld toisiinsa niin, ettd
osien valiin jd4 noin 2mm rako.
Leikkaa sitten esim. tapetista kan-
sia noin 3 cm suurempi kappale ja
liimaa kansi keskelle tapettia. Le-
vitd sitten saumanvaroihin liimaa
ja kddnnd ne kansien sisddn. Koris-
tele halutessasi rintakukkasella.

0 L
www.kierratyskeskus.fi/askarteluopas www.kierratyskeskus.fi/napra KIERRATYSKESKUS
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Sido langan/siiman pédd kehykseen
ja pujota siithen nappeja vierivieren
sellainen patkd, ettd se juuri riittda
kehyksen seuraavaan pienaan saak-
ka. Pitkittdin tai poikittain, kumpi

> Paljon kauniita nappeja (jos on vihemmain kaareva suunta.
haluat jotain tiettya varisia, eika Metallilangan kanssa riittda, etta
sita tietenkaan ole kylliksi, voit pujotat langan napin yhdesti reidsti
koettaa varjata paidannappeja sisddn ja toisesta ulos, siiman kanssa

sellaisilla kangasvareilla, jotka
varjaavat myds tekokuituja ja
lyckraa... Valkeita nappeja on
suhteellisen helppo l6ytaa kyl-

voisi olla varmempi pujottaa tdy-
si lenkki. Kun nappeja on kylliksi
kiepauta sidelankaasi kerran pari

liksi.) kehyksen ympdrille ja jatka eteen
tai taaksepdin kehyksen mallista ja
> Lampun kehikon omasta mielihalustasi riippuen.
> Siimaa tai metallilankaa

\

Rutosti karsivallisyytta
ja paljon aikaa

www.kierratyskeskus.fi/askarteluopas www.Kkierratyskeskus.fi/napra KIERRATYSKESKUS
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Kaulakaaty muovisista
helminauhoista ja napeista

\

Kolmet vanhat helmet - sellaiset pit-
kat joissa muovipalleroita on valettu
helmiksi pitkin lankaa. (tai voivat ne
tietenkin olla muitakin helminauhoja,
joulukuusen koristeiksi myytyja tai
vaikka lasihelminauhoja, tai ketjuja)
Oleellista on, etta helmet ovat kyllin
pitkia, silla ne lyhenevat varmaan
kolmannekseen pituudestaan tassa
tyossa.

Irtohelmia, kauniita nappeja yms.
Siimaa

Vanhasta korusta irrotetun lukon )
tai palan metallilankaa

www.kierratyskeskus.fi/askarteluopas

Letitd kolmet helmet letille. On hel-
pompi letittdd, jos olet katkaissut ne,
mutta huolellisesti toimien onnis-
tuu kylla ehjienkin helminauhojen
letittiminen, silloin lettid syntyy
yhti aikaa aloituskohdan kummalle-
kin puolelle. Kiinnitd nauhat aloi-
tuskohdasta yhteen siiman patkalla
solmien. Jos helmid katkomatta saa
aikaan kyllin pitkdn valmiin helmi-
nauhan, selviad lukkomekanismin
virittelyltd.Kun letti on valmis ja
loppupddstainkin siimalla kiinni-
tetty, pujottele sen ldpi edestakaisin
siimaa, johon aina valilld pujotat
nappeja ja helmia. Tima vaihe lyhen-
tad nauhan pituutta entisestadn. Kun
asetelma on kaunis ja tasapainoinen,
kiinnita nauhan paihin kiinnitys-
mekanismi, joko vanhasta korusta
irrotettu tai metallilangasta viaan-
netty solki tai siimalenkki ja nappi.

www.kierratyskeskus.fi/napra
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Kauniinvarisia lankoja

\

2 Isohkon napin (kernaasti
sellaisen, jossa on alla
lenkki paikalleen ompelia
varten, eika tavallisia
napinreikia)

(7 Isoreikaisia helmia )

tai nappeja

2 Sakset ja neulan

www.kierratyskeskus.fi/askarteluopas

Leikkaa mieleisesi (pienehko) nippu  samalla tavalla kuin toinenkin

lankoja, kokolailla pidempid kuin Luonnollisesti voit tehda langc
aikomasi (kaula)koru. Kdanna ni- korun myo6s niin, ettd kierrdt 1
pun toinen pad lenkiksi ja sido se kona toimivan nipun ymparill
tiukasti kiertdmalla lankaa nipun kauttaaltaan varikkditd lankoj
ympidrille ja lopulta pujottamalla (samaan tapaan kuin festareill
langanpad neulalla sidoksen sisadn. tehddan hiuksiin koristeita.)

Tee lankanippuun pari kolme sol-
mua tai pujota siithen pari kolme
helmead tai kaunista nappia (jos
loydat kyllin suurireikdisid).

Pujota nipun loppupaa 1dpi lukko-
napin lenkistd ja sido paa kiinni

www.kierratyskeskus.fi/napra
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Vappusarvet

Paallystd vanha hiuspanta esim.
joulukuusen nauhalla. Rikkindisista
vispiloistd saa hienot sarvet. Kiinnita
sarvien pddhdn vield kuumaliimalla
joulupallot. Vappusarvet ovat valmiit.

www.kierratyskeskus.fi/askarteluopas

www.kierratyskeskus.fi/napra
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==

2 tyhjaksi puhalletun
munankuoren

2 Kuoria keitetyistda munista,
jotka soitte aamiaiseksi

2 liimaa

(7 vareja ja pensselin j

Liimaat ehjin (tyhjennetyn) kana-
munan pdalle toisen kananmunan
kuoren palasia. Maalaa halutessasi.

www.kierratyskeskus.fi/askarteluopas www.kierratyskeskus.fi/napra KIERRATYSKESKUS
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pienen kehyksettéman peilin

N N

kipsia

2 muotiksi hiukan peilia isomman
astian

> vareja ja pensselin

www.kierratyskeskus.fi/askarteluopas

Peileistd, joista on kehykset men-
neet rikki vuosien saatossa (myos
puuterirasioiden tai vastaavien peilit
uusiokdyttoon) saa uutta hienompia
valamalla niihin uudet kehykset kip-
sistd. Aseta peili sopivan muotoiseen
astiaan taustapuoli ylospdin ja kaada
kipsi pdille. Irrota massa hetken
kuivumisen jdlkeen astiasta ja anna
kuivua. Tasoita kehys hiekkapape-
rilla ja maalaa se askartelumaalilla.

www.kierratyskeskus.fi/napra

KIERRATYSKESKUS
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Uudelleenkayttoideoita

www.kierratyskeskus.fi/askarteluopas www.kierratyskeskus.fi/napra KIERRATYSKESKUS
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Hylly peltipurkeista

Vanhoja maalipurkkeja voi maalata tai vaikka
padllystidd sanomalehdestd tehdyilld leteilld ja sitten
vasta maalata, ja kiinnittdd niiden pédlle hyllylevyt.
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www.kierratyskeskus.fi/askarteluopas www.kierratyskeskus.fi/napra
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www.kierratyskeskus.fi/askarteluopas

Vanha kattokruunu saattaa olla aikansa
elinyt sihkovalaisimena, mutta kun siitd
poistaa palavat varjostimet ja sdhkdjoh-
dot, hiukan koristelee vaikkapa rautalan-
kaan pujotetulla kristalleilla, lasinapeilla
ja helmilld, saa aikaan ihan kelvollisen
kynttilakruunun. Kynttildt saa sopimaan
lampunkantoihin kun kiertdi niiden
ympdrille (luonnollisesti ainakin kertaal-
leen kaytettyd) alumiinifoliota jonka sit-
ten rynttda tiukasti kynttilin ymparille
lampun kannan sisddn. Kun kiyttdd aina
saman kokoisia kynttiloitd, ei tarvitse
tuhlata sen enempdd alumiinifoliota.

www.kierratyskeskus.fi/napra

KIERRATYSKESKUS

Kadentaitopalvelu Napra



[ ]
Olva Askarteluopas

Vanhasta pallogrillistd tekee maa-
lamalla suuren sienen.

www.kierratyskeskus.fi/askarteluopas www.kierratyskeskus.fi/napra KIERRATYSKESKUS
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Irroita kannet kirjasta mattoveitsella.
Leikkaa saksilla siististi toinen puoli
kannesta (ilman selkdd). Tee reidt
yldreunaan ja pujota sopivan mittai-

> kirjankannet nen naru reiistd lipi, solmi naru ja
pujota solmun kohta kannen taakse
> nahkaa piiloon. Voit painaa haaraniitit ko- £
risteiksi reiistd 1dpi. Leikkaa nahasta il
> narua tai rautalankaa nelji kolmiota nimikyltille ja liimaa oz
kolmiot kanteen kiinni. Leikkaa re 55
7 koristeita esim. tapetista sopivan kokoinen =55
L nimikyltti ja kirjoita sithen nimesi. :s
o 2 el e e i Pujota kyltti nahkakolmioiden viliin. :
= ' naskali tai naula ja vasara Voit tehdd kyltin myo6s kokonaisesta

kannesta, jolloin kannet “roikkuvat”
narun varassa. Voit kirjoittaa toiselle
puolelle esim. “paikalla” ja toiselle
“poissa” tai "vapaa” ja “varattu”.

www.kierratyskeskus.fi/askarteluopas

www.kierratyskeskus.fi/napra KIERRKTYSKE SKUS
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Kayntikorttiteline
vanhasta kirjasta

Taita kaikki kirjan sivut noin 10-15
kappaleen nippuina kirjan ”sisdan”.
Ali tee taitoksia vaan anna sivujen
taipua kaarenvana. Liimaa reunim-
maiset kaaret kanteen kiinni. Loput
kaaret pysyvit paikoillaan ilman
liimaakin mutta toki nekin voi
liimata nippu kerrallaan kiinni.

(tdstd on myos kuva) Samalla teknii-
kalla voit tehda kirjasta "kukkasen”
ilman kansia. Irroita kannet siistis-
ti mattoveitselld. Ala sen jalkeen
taittelemaan sivuja noin 10-15 kappa-
leen nipuissa kirjan ”sisddn”. Liimaa
jokainen nippu erikseen kiinni.

KIERRATYSKESKUS

Kadentaitopalvelu Napra
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Kirjasiili

s

kirjan

N N

chenillepallon
(tai pienen lankakeran)

> silmat

Taita aina kaksi sivua kerrallaan.
Aloita taittamalla sivut ensin kol-
mioksi ja sen jalkeen vield puoliksi.
Tee terdvit taitokset. Sivuja ei tar-
vitse liimata. Liimaa lopuksi nena ja
silmat.
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Askarteluopas

paperi ja kyna

kaksi kangaspalaa
(joiden minimi koko 15x15 cm)

vanha cd-levy

kangasliitu (kyna kay myos)
sakset

Eri Keeper liima ja liiman levit-
tamiseen sopiva vaahtomuovi-

tai pahvipala

neula ja lanka

www.kierratyskeskus.fi/askarteluopas

1. Piirrd cd:n kokoinen ympyra
paperille ja mieti miten voisit
yhdistelld nditd asioita ympyran
muotoon. Minkd muotoisen alusen
valmistaisit? Valitse sopiva kangas
tai kankaat. Tarvitset kaksi palaa
alusen etu- ja takakappaleiksi.
Piirrd alusen kappaleet kankaalle
kangasliidulla kaavaa kayttden.
Voit kayttidd valmista kaavaa tai
tehdd oman leikkaamalla pii-
rustuksesi irti paperista. Omaa
piirustusta kdyttdessa varmista,
ettd cd-levy ympdrille jda 1 cm
saumavarat ompelua varten.

2. Leikkaa kuviot irti kankaasta.

Voit halutessasi ommel-
la tai liimata kuvioita kan-
kaille tiassa vaiheessa

3. Aseta alusen takakappale
poydalle nurja puoli ylospdin.
Levitd ohut kerros liimaa cd-le-
vyn toiselle puolelle ja paina
se kiinni kankaan keskelle.

4. Levitd ohut kerros liimaa cd-le-
vyn toiselle puolelle ja paina

etukappaleen kangas siihen kiinni.

Odota hetki liiman kuivumista.

5. Valitse neula ja lanka. Ompe-
lulangalla saa huomaamattoman
ompelujdljen ja paksummalla
erivdriselld langalla voi tehda
kankaasta erottuvan kuvion.

6. Ompele kangaskappaleet yh-
teen cd-levyn reunaa pitkin.

7. Viimeistele alunen joko liimalla
kangaskappaleet yhteen ohuella-
liimakerroksella tai ompelemalla

www.kierratyskeskus.fi/napra

ne yhteen. Viimeistelylld varmis-
tetaan, ettd kangaskappaleiden
reunat eivit purkaudu. Kayttdes-
sdsi huopaa tai vastaavaa joka ei
purkaudu, tama viimeistely ei ole
tarpeellinen.liimalla kangaskappa-
leet yhteen ohuella liimakerrok-
sella tai ompelemalla ne yhteen.
Viimeistelylld varmistetaan, etta
kangaskappaleiden reunat eivdt
purkaudu. Kéyttaessdsi huopaa tai
vastaavaa joka ei purkaudu, tama
viimeistely ei ole tarpeellinen.

KIERRATYSKESKUS
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oot |

aikakauslehtia

ohutta rautalankaa

siimaa

N N V¥V V

paino

Leikkaa lehdistd kaksi palaa,
esim. 10x10 cm ja 15x15 cm.
Taittele molemmat palat noin 5 cm:n _ et
haitaritaitoksille aloittaen kulmasta. |
Leikkaa rautalangasta noin i
10 cm:n pala ja pujota pai-
no keskivdlille lankaa.
Nido taitellut palat rautalangalla yh-
teen niin ettd paino jdd roikkumaa
perhosen alle.

(Isommasta palasta tulee ylasii-
vet ja pienemmasti alasiivet)
Taivuta loput rautalangois-

ta perhosen tuntosarviksi.

205

www.kierratyskeskus.fi/askarteluopas www.kierratyskeskus.fi/napra KIERRATYSKESKUS
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4 samankokoista postikorttia

\

2 erivarista kangastilkkua
(tai vaihtoehtona toiselle
tilkulle kirjansivuja)
paperia

liimaa

metallirenkaita tai narua

N NV V¥V V

naskali tai naula ja vasara

www.kierratyskeskus.fi/askarteluopas

Liimaa kaksi korttia vastakkain.
Ndin kannesta tulee riittivan
vahva. Leikkaa kankaasta tilkku,
joka on jokaiselta reunalta noin
1-2 cm isompi kuin kortti. Liimaa
kortti puikkoliimalla kankaanpa-
lan keskelle. Leikkaa kangastilkun
jokainen kulma vinosti noin millin
padstd kortista. Liimaa sisdreunat
kiinni Eri Keeperilld tai vastaavalla.
Leikkaa paperista, kankaasta tai
kirjansivusta palanen, joka on joka
reunalta noin 2 mm pienempi kuin
vihon kansi. Liimaa palanen tasai-
sesti kannen sisdpuolelle. Ensim-
madinen vihon kansi on nyt valmis.
Laita se painon alle kuivumaan
siksi aikaa, kun teet toisen saman-
laisen kannen alkaen kohdasta.
Kun molemmat vihon kannet ovat
valmiit, leikkaa paperista nippu
samankokoisia lehtid vihon véliin.
Asettele paperit haluamaasi koh-
taan kansien viliin. Ly6 naskalilla

www.kierratyskeskus.fi/napra

tai naulalla vihon toiseen reunaan
1 cm padhdn reunasta yksi tai
useampi reikd, niin ettd se lavis-
taa sekd etukannen, sivulehdet ja
takakannen. Pujota reikdin me-
tallilenkki. Vaihtoehtona lenkille
voit sitoa sivut paperinarulla tai
rautalangalla. Huolehdi kuiten-
kin, ettd teet niin ison lenkin, ettd
kannet ja paperit mahtuvat kidnty-
maddn. Koristele kansia ja sisdsivuja
haluamallasi tavalla esimerkiksi
kirjansivuista leikatuin kuvioin.
Muista jattda sivuille tilaa my0s
muistiinpanoille. Jos haluat ilah-
duttaa vihkosella ystavaasi, voit
ympyroidd Kirjansivujen sanoista
ystdvddsi kuvailevia ilmaisuja.

KIERRATYSKESKUS
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4 samankokoista postikorttia
2 erivarista kangastilkkua
paperia

liimaa

N N NV V V

neula ja lankaa

Kuva ja ohje: Pauliina Viljanen, 2012

www.kierratyskeskus.fi/askarteluopas

Liimaa kaksi korttia vastakkain.
Tee sama toisille korteille. Lai-
ta kortit kankaalle vierekkdin 3
mm péddhdn toisistaan. Leikkaa
kankaasta tilkku, joka on joka
sivulta 2 cm isompi kuin kortit
rinnakkain. (Voit myds kayttaa
kaavaa.) Liimaa Kkortit vierek-
kiin kankaanpalan keskelle 3 mm
padhdn toisistaan puikkoliimalla.
Leikkaa kangastilkusta jokainen
kulma vinosti noin millin paasta
kortista. Liimaa sisdreunat ki-
inni Eri Keeperilld. Voit kayttaa
liiman levitykseen lastaa. Leikkaa
erivdrisestd kankaasta palanen,
joka on joka reunalta noin 2 mm
pienempi kuin vihon kannet yht-
eensd. Liimaa palanen tasaisesti
kansien sisdpuolelle molempi-
en korttien péille. Vihon kannet

ovat nyt valmiit. Leikkaa paperi-
sta ohut nippu arkkeja vihon vili-
in. Taita paperit keskeltd kahtia.
Nipun pitéisi olla hieman kansia
pienempi. Paina paperinippuun
neulalla nelja reikdd koko tai-
toskohdan matkalle. Laita nippu
paikoilleen kansien viliin. Pu-
jota lanka neulan avulla toisiksi
alimmaisesta reidstd vihkonipun
keskikohdasta sisdpuolelta ja tule
takaisin taas alimmasta reidsta.
Solmi langanpad kiinni ompelu-
lankaan.

www.kierratyskeskus.fi/napra
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0 Veda lanka tiukalle ja pu- e Sido lanka keskella olevaan e Koristele _sisési\_/ujf'a ha_luamal_lasi
jota se sisakautta toiseksi ompelulankaan ta_valla_e5|me_rk_|k5| kl_rjangll.vu.!s.,.ta
ylimmasta reidsta ja tule leikatuin kuvioin. Muista jattaa
takaisin ylimmasta sivuille tilaa myds muistiinpan-

oille. Jos haluat ilahduttaa vih-
kosella ystavaasi, voit ympyroida
kirjansivujen sanoista ystavaasi
kuvailevia ilmaisuja.

. AT
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Maalaa vessapaperirulla ja anna
kuivua. Leikkaa siipi mallin mu-
kaan kartongista ja maalaa tai
paallystd varikkiilld papereilla.

P Mg RE AT Aikuinen leikkaa siiven levyiset
> kyna ja sakset pitkittdisviillot rullan sivuille. Pu-

jota siipi lapi ja koneen ldpi naru
2 silpiin kartonkialesim. muropa- kattoon kiinnittimistd varten.

ketista
Askarteluja muropaketista ja

‘ > vérikastd mainospostia ja liimaa mainospostista
siipikappaleen paallystykseen

2 naru ripustukseen

WWW.kierratyskeskus.fi/askaI‘teluOpas WWW.kierratyskeskuslﬁ/napra KIERRATYSKESKUS
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Leikkaa kartongista puun muoto.
Rungon voi halutessaan virittda
ja piirtad muutamia oksia lat-
vaan. Etsi lehdistd vuodenaikaan

P lGlieuli e Celln BIETeE QRIS sopivia vareja, revi sivuista pienia
> kyna ja sakset, musta/ruskea palasia ja liimaa puun lehdiksi.
kyna jos on Talvella voi etsid puuhun erilaisia

> varikasts mainospostia/pois valkoisia ja kylmid sédvyja lumeksi.

heitettavia lehtia ja liimaa

www.kierratyskeskus.fi/askarteluopas www.kierratyskeskus.fi/napra KIERRATYSKESKUS
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Leikkaa kartongista kranssin
muoto ja jaa se piirtaimadlla nel-
jdan osaan. Etsi lehdistd jokaiseen
neljaidn vuodenaikaan sopivia
vdrejd, revi sivuista pienid pa-

> kartonkia esim. muropaketista lasia ja liimaa kunkin vuoden-
ajan vdrit kohdalleen. Aikuinen
7 kyna ja sakset tekee lopuksi ripustusreiin ja

. : : . naru pujotetaan paikoilleen.
> varikasta mainospostia/pois

heitettavia lehtia ja liimaa

2 naru ripustukseen

WWW.kierratyskeskus.fi/askaI‘teluOpas WWW.kierratyskeskuslfi/napra KIERRATYSKESKUS
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&

Pollo

Leikkaa munakennosta silmiksi
kaksi kennoa yhdessd ja piirrd
pohjalle silmadt. Liimaa rullan
yldosaan, purista ja anna kuivua
hyvin. Leikkaa pyrstosulat samalla

> talouspaperirulla . .
tavoin kuin mustekalan lonke-
> kyna ja sakset rot, mutta katkaise pari vatsan
puolelta. Leikkaa siivet mallin
> silmia varten munakenno ja mukaan ja koristele halutessasi
tussikyna tusseilla. Liimaa ne paikoilleen,

purista ja anna kuivua hyvin.
2 siipiin kartonkia esim. muropa-

ketista

> Eri Keeper- tai vastaavaa liimaa

KIERRATYSKESKUS

www.kierratyskeskus.fi/askarteluopas www.kierratyskeskus.fi/napra
Kadentaitopalvelu Napra %
»’
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Piirrd kartiota varten kartongille
ympyrd. Apuna voi kiyttda isoa ma-
talaa lautasta (halkaisija n. 26 cm).
Leikkaa ympyrasta puolet ja pyo-
rdyta se kartion muotoon. Nitojalla

} > valmiin askartelukartion tai kar-

tonkia, esim. muropakkauksesta sen saa kiinnitettyd varmimmin.
} > sakset Leikkaa nuottipaperista 6x12 cm
} kokoisia paloja. Taita palat keskeltd
P vanhoja nuottipapereita tai lyhyen sivun suuntaisesti ja leik-
kirjansivuja kaa taitteen puolelle muutama 3-4
- ; cm viilto. Liimaa paperisuikaleet
> liimapuikon

lyhyilta sivuiltaan kartioon. Aloita
kartion alareunasta ja etene koko

nitojan (tai hyvin pitavaa . h
z Jan ¢ VIR B kartion ympari kerros kerrallaan.

liimaa/kaksipuoleista teippid)

-

WWW.kierratyskeskus.fi/askarteluOpaS WWW.kierratyskeskuslfi/napra KIERRATYSKESKUS
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Lahteet

Kirjalliset lihteet
Angela Wilkes: VARIKASTA ASKARTELUA

Askartelu ja késityo 77, talvi 5/97
Askartelulehti N:ro 83, pddsidinen -99

Barff, U. & Burkhardt, I. 1997. Uusi aska-
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Jackson, P. 1997. Tehddédn paperiveistoksia. Ma-
keld, Askartelulehti nro 82, talvi 98-99

Kolibri.
Kasity0 ja askartelu 2/90.

Leeann Mackenzie: Garden decoration from junk

www.kierratyskeskus.fi/askarteluopas

Marion Elliot + Petra Boase: 100 IDEAA LAPSILLE
Nicehouse.fi

Paavilainen, M. 1998. Painan, maalaan, huo-
vutan. Tampere: Tammer-paino Oy

Sinooperi
Stewart and Sally Walton: Eco Deco.

Ulla- Maija Maijanen: Pdivahoidon ja alkuo-
petuksenluova askarteluvuosi 2

YLE taitoportti

Askartelu ja kasityo 79, kevit/kesa 2/98

Nettilihteet

www.kaapeli.fi/krohn/moraali.html
family.go.com

cc.joensuu.fij~loristif1_94/knu.194.html

fi.osha.eu.int/good_practice/stressi/puutteellinen_hallinta.stm

olet.info/web/sa_handicrafts/handicrafts_main.jsp

verkkolehti.econnection.fi

www.cis.hut.fi/~tho/iklubi/krohn.html

www.kierratyskeskus.fi/napra

www.creativ-seiten.de/
www.enchantedlearning.com/crafts
www.gfwsheep.com/felting/felt.html

www.hgtv.com
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www.sinooperi.fi

www.sooda.com/joulumaa/vinkit.html
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1 v a Kadentaitopalvelu

Napra

Askarteluopas
Kadentaitoa edullisesti

ja ekologisesti

Kierrityskeskuksen Kéddentaitopalvelu
Napra kannustaa kaikkia askartelusta

ja késitoistd kiinnostuneita kdyttdmadn
ekologisia materiaaleja ja tarvikkeita.
Meiltd 16ydat kierratetyt ja edulliset ma-
teriaalit, joista voi askarrella ja ommella
hyvilld omallatunnolla.

Lue lisaa:
www.kierratyskeskus.fi/napra

KIERRATYSKESKUS

Kadentaitopalvelu Napra

www.kierratyskeskus.fi/askarteluopas
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